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DENVER WS-540 - FARVERIG VEJRSTATION
www.denver.eu

Sikkerhedsoplysninger

Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang,
og gem vejledningen til senere brug.

1. Dette produkt er ikke et legetøj.Hold det udenfor børns rækkevidde.
2. Hold produktet og batterierne udenfor børns og kæledyrs rækkevidde, så

batterierne ikke tygges eller sluges.
3. Brug aldrig gamle og nye batterier sammen eller forskellige batterityper

sammen.Tag batterierne ud, hvis du ikke skal bruge systemet i længere
tid.Tjek batteriernes polaritet (+/-), når du sætter dem i produktet.Forkert ilagte
batterier kan forårsage en eksplosion.

4. Produktets driftstemperatur:Hovedenhed:0 - +50 / Sensor:-40 - +70
og opbevaringstemperaturen ligger fra -10 - +60 .Udenfor dette område
kan funktionaliteten blive påvirket.

5. Produktet må aldrig åbnes.Hvis du rører de elektriske dele i enheden, kan du
få elektrisk stød.Reparation og service bør altid udføres af kvalificeret
fagmand.

6. Må ikke udsættes for varme, væske, fugt eller direkte sollys!
7. Enheden er ikke vandtæt.Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i

enheden, kan det medføre brand eller elektrisk stød.Hvis væske eller
fremmedlegemer trænger ind i enheden, skal du omgående afbryde brugen.

8. Brug kun originalt tilbehør sammen med produktet, da produktet ellers vil
kunne fungere unormalt.

Oversigt og specifikationer
1. Hovedenhed

2) Vejrudsigt med fire vejrtyper: solrigt, solrigt til delvist overskyet, overskyet, regn
3) Syv funktionsknapper: TILSTAND, °C/°F, OP, NED, MEM, CH, SNOOZE/LYS
4) Syv sprog: Tysk, Fransk, Italiensk, Hollandsk, Spansk, Dansk, Engelsk
5) Indendørs temperaturområde: 0 °C - 50 °C
6) Indendørs luftfugtighedsområde: 20 % - 90 %
7) Udendørstemperatur/luftfugtighed med RF: op til 3 kanaler
8) LED-baggrundslys
9) Radiostyret ur med DCF

2. Fjernsensor
1) Visning af udendørstemperatur og luftfugtighed
2) Batterirum: 2 AA-batterier (tilkøb)
3) Kanalvælger - Vælg en kanal (1-3)
4) Vægophæng - Dette hul gør det muligt at hænge fjernsensoren på en væg.
5) °C/°F-knap - Skifter mellem Celsius (°C) og Fahrenheit (°F).

1) Strømforsyning med 230V~50Hz AC/DC adapter eller 3 x størrelse ”AAA”batterier
 (medfølger ikke)
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4) Tryk på knappen “NED” for at afbryde RCC-signalmodtagelse, mens

RCC-signalet modtages, og RCC-symbolet ( ) vises på displayet.

5) RCC-symbolet ( ) forsvinder fra displayet, hvis du nulstiller tiden manuelt.
6) RCC-signalvisning:

- Under RCC-signalmodtagelse blinker den tårnformede del af RCC-symbolet
ved en frekvens på 1 Hz.

- Når modtagelsen er god, lyser både den tårnformede del og buen på
RCC-symbolet konstant på displayet.

DA
Producentens navn eller varemærke, virksomhedsnummer
og adresse
Dongguan Shijie Hua Xu Electronics Factory
914419007946843518
No. 200, Technology East Road, Shijie Town, Dongguan
City, Guangdong, P. R. China

Modelidentifikator:HX075-0501200-AG-001
Indgangsspænding:100-240V
Indgangsfrekvens, vekselstrøm:50Hz/60Hz
Udgangsspænding:5.0V
Udgangsstrøm:1.2A
Udgangseffekt:6.0W
Gennemsnitlig effektivitet i aktiv tilstand:77.63%
Effektivitet ved lav belastning (10 %):71%
Strømforbrug i ubelastet tilstand:0.1W



, og klik på

søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: WS-540. Du kommer nu ind på produktsiden, hvor
RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads.
Driftsfrekvensområde: 433.92MHz±500KHz
Maksimal udgangseffekt: 300mw
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Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
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www.facebook.com/denver.eu


