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DENVER WS-540 – ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE COLORES
www.denver.eu

Información sobre seguridad

Lea detenidamente estas instrucciones de seguridad antes de usar el producto por primera
vez y guarde las instrucciones como referencia futura.

1. Este producto no es un juguete.Manténgalo fuera del alcance de los niños.
2. Guarde el producto y las pilas fuera del alcance de los niños y mascotas para evitar

que las mastiquen o las traguen.
3. Nunca use pilas antiguas y nuevas o diferentes tipos de pilas juntas.Retire las pilas

cuando no vaya a usar el Sistema durante un periodo prolongado de
tiempo.Compruebe la polaridad (+/-) de las pilas cuando las inserte en el
producto.Una colocación incorrecta puede causar una explosión.

4. Temperatura operativa del producto:Unidad principal:0 ~+50 /
Sensor:-40 ~+70 y la temperatura de almacenamiento es de -10 ~+60 .Una
temperatura superior o inferior a esta puede afectar al funcionamiento.

5. Nunca abra el producto.Tocar las partes electrónicas del interior puede provocar
una descarga eléctrica.Las reparaciones o el mantenimiento debe realizarlo
únicamente personal cualificado.

6. ¡No la exponga al calor, agua, humedad o luz solar directa!
7. La unidad no es impermeable.Si entra en la unidad agua o un objeto extraño, se

puede provocar que haya un incendio o una descarga eléctrica.Si entra en la unidad
agua o un objeto extraño, detenga su uso inmediatamente.

8. No use accesorios no originales con el producto ya que esto puede provocar una
funcionalidad anormal del producto.

Características principales y especificaciones
1. Unidad principal

2) Previsión meteorológica en cuatro estados: soleado, parcialmente soleado, buboso,
lluvioso

3) Siete botones de función: MODO, °C/°F, ARRIBA, ABAJO, MEMORIA, CANAL,
RETARDO/LUZ

4) Siete idiomas: Alemán, francés, italiano, holandés, español, danés, inglés
5) Alcance de temperatura interior: 0°C--50°C
6) Alcance de humedad interior: 20%--90%
7) Temperatura / humedad exterior con RF: Hasta 3 canales
8) Retroiluminación LED
8) Reloj controlado por radio con DCF

2. Sensor remoto
1) Pantalla de temperatura y humedad exteriores
2) Compartimento de las pilas: 2 pilas AA (no incluidas)
3) Interruptor CH – Selecciona un canal (1-3)
4) Colgador de montaje en pared – Esta agujero posibilita montar el sensor remoto en

una pared.

1) Alimentación con adaptador de CA/CC de 230 V~50 Hz o 3 pilas ”AAA” (no incluidas)







) desaparece de la pantalla si se reinicia la hora manualmente.
6) Indicación de señal RCC:

- Durante la recepción de la señal RCC, la parte en forma de torre del símbolo RCC
parpadea en la frecuencia de 1Hz.

- Cuando se reciba correctamente, ambas partes den forma de torre y en forma de
arco del símbolo RCC cambian a una pantalla constante.
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Nombre o marca, número de registro comercial y dirección
del fabricante
Dongguan Shijie Hua Xu Electronics Factory
914419007946843518
No. 200, Technology East Road, Shijie Town, Dongguan
City, Guangdong, P. R. China

Identificador de modelo:HX075-0501200-AG-001

Tensión de entrada:100-240V
Frecuencia CA de entrada:50Hz/60Hz

Tensión de salida:5.0V
Corriente de salida:1.2A
Potencia de salida:6.0W
Eficacia activa promedio:77.63%
Eficiencia con poca carga (10 %):71%
Consumo energético sin carga:0.1W



y posteriormente busque el ICONO situado en la línea superior de la página. Escriba el número de
modelo: WS-540. Ahora entre en la página del producto y la directiva RED se encuentra bajo descargas/otras
descargas.
Rango de funcionamiento del alcance de frecuencia: 433.92MHz±500KHz
Potencia de salida máxima: 300mw
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