
ITA - 1

DENVER WS-540 - STAZIONE METEOROLOGICAA COLORI
www.denver.eu

Informazioni sulla sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la
prima volta. Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

1. Questo prodotto non è un giocattolo.Tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
2. Tenere il prodotto e le batterie fuori dalla portata dei bambini e degli animali

domestici per evitare che vengano masticati o ingeriti.
3. Non combinare mai batterie vecchie e nuove o tipi diversi di batterie

insieme.Rimuovere le batterie se si prevede di non utilizzare il sistema per un
periodo di tempo prolungato.Controllare la polarità (+/-) delle batterie quando
vengono inserite nel prodotto.Il posizionamento errato può provocare
un’esplosione.

4. Temperatura di esercizio del prodotto:Unità principale:0~+50 / Sensore:-40
e +70 mentre la temperatura di stoccaggio è compresa tra -10 e
+60 °C.Temperature inferiori o superiori potrebbero comprometterne il
funzionamento.

5. Non aprire mai il prodotto.Il contatto con i componenti elettronici interni può
provocare una scossa elettrica.Le riparazioni o la manutenzione devono
essere eseguite solo da personale qualificato.

6. Non esporre a fonti di calore, acqua, umidità o luce solare diretta!
7. L’unità non è resistente all’acqua.In caso di penetrazione di copri estranei o di

acqua all’interno dell’unità, sussiste il pericolo di incendio o di scossa
elettrica.In caso di penetrazione di corpi estranei o di acqua all’interno
dell’unità, interrompere immediatamente l’utilizzo.

8. Evitare l’uso di accessori non originali insieme al prodotto in quanto essi
potrebbero compromettere il suo corretto funzionamento.

Caratteristica principale e specifiche
1. Unità principale

2) Previsioni del tempo per stati: soleggiato, semi-soleggiato, coperto, piovoso
3) Sette trasti multifunzione: MODALITÀ, °C/°F, SU, GIÙ, MEM, CH,

SNOOZE/LUCE
4) Sette lingue: Tedesco, francese, italiano, olandese, spagnolo, danese, inglese
5) Intervallo di temperatura interna: 0°C--50°C
6) Intervallo di umidità interna: 20%--90%
7) Temperatura/umidità esterna con RF: fino a 3 canali
8) Retroilluminazione LED
9) Orologio radiocontrollato con DCF

2. Sensore remoto
1) Display per temperatura e umidità esterne

1) Alimentazione con adattatore AC/DC da 230V~50Hz o 3 batterie “AAA” (non 
incluse)
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d. 30 dopo l'inizio: segnale acustico continuo.
2) Durante la riproduzione del segnale acustico, premere una volta il tasto

"SNOOZE/LUCE" per accedere alla modalità di silenziamento con intervallo di
5 minuti. Per uscire dalla modalità di silenziamento, premere un altro tasto.

3. Orologio radiocontrollato/RCC (ricezione RCC 10 minuti):
1) La ricezione del segnale RCC inizia quando si accende o si ripristina il prodotto

o appena la ricezione RF è disponibile.
2) La ricezione del segnale RCC si avvia automaticamente ogni giorno alle

2:01/3:01/4:01/5:01.
3) Tenere premuto il pulsante "GIÙ" per 3 secondi per passare alla modalità RCC

manuale.
4) Premere il pulsante "GIÙ" per interrompere la ricezione del segnale RCC

quando si riceve correttamente il segnale RCC e viene visualizzato il simbolo

RCC (

) scompare dal display se si ripristina l'ora manualmente.
6) Indicazione segnale RCC:

- Durante la ricezione del segnale RCC, la parte a forma di torre del simbolo
RCC compare con una frequenza di 1Hz.

- In caso di ricezione riuscita, sia parte a forma di torre che le parti a forma di
arco del simbolo RCC compaiono in modalità fissa.

IT
Nome o marchio del produttore, numero di registrazione
commerciale e indirizzo
Dongguan Shijie Hua Xu Electronics Factory
914419007946843518
No. 200, Technology East Road, Shijie Town, Dongguan
City, Guangdong, P. R. China

Identificatore del modello:HX075-0501200-AG-001
Tensione di ingresso:100-240V

Ingresso frequenza CA:50Hz/60Hz
Tensione di uscita:5.0V
Corrente di uscita:1.2A
Potenza di uscita:6.0W
Efficienza attiva media:77.63%
Efficienza a basso carico (10%):71%
Consumo energetico a vuoto:0.1W



quindi fare
clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito Web. Scrivere il numero di modello: WS-540. A questo
punto accedere alla pagina del prodotto: la direttiva RED si trova nella sezione download/altri download.
Intervallo di frequenze operative: 433.92MHz±500KHz
Potenza massima in uscita: 300mw
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