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DENVER WS-540 - ESTAÇÃO METEOROLÓGICA COLORIDA
www.denver.eu

Informação de Segurança

Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar o produto pela
primeira vez e guarde-as para referência futura.

1. Este produto não é um brinquedo.Mantenha-o afastado do alcance das
crianças.

2. Mantenha o produto e as pilhas fora do alcance das crianças e de animais de
estimação, para evitar ingestão ou que roam.

3. Nunca utilize pilhas usadas e novas ou de tipos diferentes em
simultâneo.Remova as pilhas quando não for utilizar o sistema durante um
período prolongado.Verifique a polaridade (+/-) das pilhas quando as inserir no
produto.A posição incorreta poderá causar uma explosão.

4. Temperatura de funcionamento do produto:Unidade principal:0 ~+50 /
Sensor:-40 ~+70 e a temperatura de armazenamento é entre -10 e
+60 .Abaixo e acima destas temperaturas poderá afetar a função.

5. Nunca abra o produto.Tocar nas partes elétricas no interior poderá causar
choque elétrico.As reparações ou manutenções apenas devem ser realizadas
por pessoal qualificado.

6. Não expor a calor, água, humidade ou luz solar direta!
7. A unidade não é à prova de água.Se entrar água ou objetos estranhos na

unidade, poderá resultar em fogo ou choque elétrico.Se entrar água ou um
objeto estranho na unidade, pare imediatamente de a usar.

8. Não utilize acessórios não originais com o produto, pois poderá afetar o
funcionamento normal do produto.

Caraterísticas e especificações principais
1. Unidade principal

2) Previsão meteorológica nas condições de: soalheiro, semi-soalheiro,
encoberto, chuvoso

3) Sete botões de função: MODO, °C/°F, PARA CIMA, PARA BAIXO, MEM, CH,
VIBRAR/LUZ

4) Sete idiomas: Alemão, Francês, Italiano, Holandês, Espanhol, Dinamarquês,
Inglês

5) Limite de temperatura interior: 0°C--50°C
6) Limite de humidade interior: 20%--90%
7) Temperatura/humidade exterior com RF: até 3 canais
8) Retroiluminação LED
9) Relógio controlado por rádio com DCF

2. Sensor remoto
1) Visor da temperatura e da humidade exteriores

1) Alimentação com adaptador AC/DC 230V~50Hz ou 3 pilhas tamanho “AAA” 
(não incluídas)
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2) Durante o toque da campainha, premir o botão “VIBRAR/LUZ” uma vez para
entrar no modo de vibração com intervalo de 5 minutos. Para sair do modo
vibração, premir qualquer outro botão.

3. Relógio controlado para rádio/RCC (10 minutos de receção RCC)
1) A receção de sinal RCC começa quando o produto é ligado ou redefinido ou

depois de estar disponível a receção RF.
2) A receção de sinal RCC começa automaticamente todos os dias às

2:01/3:01/4:01/5:01.
3) Manter premido o botão “PARA BAIXO” durante 3 segundos para mudar para

o modo manual RCC.
4) Premir o botão “PARA BAIXO” para parar a receção de sinal RCC quando

receber o sinal RCC com sucesso e é exibido o símbolo RCC (

) desaparece no visor se estiver a redefinir manualmente a
hora.

6) Indicação de sinal RCC:

- Durante a receção de sinal RCC, a parte com formato-torre do símbolo RCC
fica intermitente com uma frequência de 1Hz.

- Quando a receção for com sucesso, tanto as partes com formato torre e arco
do símbolo RCC mudam para uma exibição constante.

PT
Nome do fabricante ou marca comercial, número de
registo comercial e endereço.
Dongguan Shijie Hua Xu Electronics Factory
914419007946843518
No. 200, Technology East Road, Shijie Town, Dongguan
City, Guangdong, P. R. China

Identificador do modelo:HX075-0501200-AG-001
Tensão de entrada:100-240V
Frequência de entrada CA:50Hz/60Hz
Tensão de saída:5.0V
Corrente de saída:1.2A
Potência de saída:6.0W
Eficiência média ativa:77.63%
Eficiência com carga reduzida (10%):71%
Consumo de energia sem carga:0.1W



e, em seguida, clicar no ÍCONE de pesquisa na linha superior do sítio web. Escrever o número do modelo:
WS-540. Agora, entrar na página do produto e a diretiva relativa aos equipamentos de rádio encontra-se em
transferências/outras transferências.
Alcance da frequência de funcionamento: 433.92MHz±500KHz
Potência de saída máxima: 300mw
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