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DENVER WS-540 - VÄDERSTATION MED FÄRGSKÄRM
www.denver.eu

Säkerhetsanvisningar

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första
gången och behåll anvisningarna för framtida referens.

1. Produkten är inte en leksak.Håll den utom räckhåll för barn.
2. Håll produkten och batterierna utom räckhåll för barn. Se även till att husdjur

inte kan tugga på eller svälja produkten eller batterierna.
3. Använd aldrig gamla och nya batterier, eller olika typer av batterier

tillsammans.Ta ur batterierna när du inte tänker använda systemet under en
längre tid.Kontrollera batteriernas polaritet (+/-) när du sätter i dem i
produkten.Felaktig montering kan orsaka en explosion.

4. Produktens driftstemperatur:Huvudenhet:0 ~ +50 /Givare:-40 ~ +70
och förvaringstemperaturen är från -10 ~ +60 .Temperaturer över och
under dessa temperaturer kan påverka funktionen.

5. Öppna aldrig produkten.Om du vidrör elektroniken på insidan av produkten
kan du få en elektrisk stöt.Reparationer och service får endast utföras av
kvalificerad personal.

6. Får inte utsättas för hög temperatur, vatten, fukt eller direkt solljus!
7. Enheten är inte vattentät.Om vatten eller främmande föremål tränger in i

enheten kan det leda till brand eller elektrisk chock.Om vatten eller främmande
föremål tränger in i enheten ska du omedelbart sluta använda den.

8. Använd inte tillbehör som ej är original tillsammans med produkten eftersom
produktens funktionalitet kan äventyras.

Huvudfunktion och specifikationer
1. Huvudenhet

2) Väderprognos med fyra tillstånd: soligt, halvsoligt, molnigt, regnigt
3) Sju funktionsknappar: LÄGE, °C/°F, UPP, NED, MIN, KA, SNOOZE/LJUS
4) Sju språk: Tyska, franska, italienska, holländska, spanska, danska, engels

ka

5) Temperaturintervallet inomhus: 0 °C -- 50 °C
6) Intervall för inomhusfuktighet: 20 % -- 90 %
7) Utomhustemperatur/luftfuktighet med RF: upp till tre kanaler
8) LED-bakgrundsbelysning
9) Radiostyrd klocka med DCF

2. Fjärrkontrollsensor
1) Visning av utomhustemperatur och fuktighet
2) Batterifack 2 AA-batterier (ingår ej)
3) Kanalknappen - välj en kanal (1-3)
4) Väggmonterad hängare - detta hål gör det möjligt att montera fjärrkontrollen på

en vägg.

1) Strömförsörjning med 230V~50Hz AC/DC-adapter eller 3 x ”AAA”-batterier
(ingår ej)
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2) Mottagning av RCC-signalen börjar automatiskt varje dag klockan
02:01/03:01/04:01/05:01.

3) Håll "NED" -knappen nedtryckt i tre sekunder för att byta till manuellt
RCC-läge.

4) Tryck på "NED" -knappen för att stoppa RCC-signalmottagningen när

RCC-signalen mottas framgångsrikt och RCC-symbolen (

) försvinner från skärmen om tiden återställs manuellt.
6) Indikering av RCC-signal:

- Medan RCC-signal tas emot blinkar den tornformade delen av
RCC-symbolen med en frekvens på 1Hz .

- När den tas emot framgångsrikt visas både tornformen och bågdelarna av
RCC-symbolen kontinuerligt.

SE
Tillverkarens namn eller varumärke, kommersiellt
registreringsnummer samt adress
Dongguan Shijie Hua Xu Electronics Factory
914419007946843518
No. 200, Technology East Road, Shijie Town, Dongguan
City, Guangdong, P. R. China

Modellidentifierare:HX075-0501200-AG-001
Inspänning:100-240V

Inmatningens AC-frekvens:50Hz/60Hz
Utspänning:5.0V
Utström:1.2A
Uteffekt:6.0W
Genomsnittlig aktiv effektivitet:77.63%
Effektivitet vid låg belastning (10 %):71%
Strömförbrukning utan belastning:0.1W



och klicka
sedan på sök IKON på toppen av webbplatsen. Ange modellnumret: WS-540. Öppna produktsidan och
Radioutrustningsdirektivet finns under nedladdningar/andra nedladdningar.
Frekvensintervall vid användning: 433.92MHz±500KHz
Maximal utgående ström: 300mw
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