
Informazioni sulla sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Conservare le istruzioni per

riferimento futuro.

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini.

2. Avvertenza: Questo prodotto include una batteria a bottone al litio rimovibile nel telecomando e una batteria al litio all'interno

dell'unità. Utilizzare solo celle al litio CR2025 da 3 V nel telecomando. Un tipo di batteria errato può causare esplosioni.

3. Tenere il prodotto e le batterie fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare che vengano masticati o

ingeriti.

4. La temperatura di esercizio e stoccaggio del prodotto va da 0 gradi Celsius a 40 gradi Celsius. Temperature

inferiori o superiori potrebbero comprometterne il funzionamento.

5. Utilizzare solo l'adattatore originale in dotazione al prodotto.

6. Non aprire mai il prodotto: Il dispositivo può contenere parti con tensione potenzialmente letale. Per ridurre il rischio di

scariche elettriche, non rimuovere la copertura (o il retro) dell'apparecchio in quanto non sono presenti parti riparabili

dall'utente. Per l'assistenza tecnica rivolgersi a personale qualificato.

7. Le riparazioni o la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.

8. Si prega di notare che il pulsante di standby sul telecomando mette l'unità solo in standby.

9. L'adattatore ad inserimento diretto è utilizzato come dispositivo di sezionamento e deve essere sempre accessibile.

Quindi verificare che intorno alla presa di corrente vi sia uno spazio sufficiente per consentire un accesso agevole.

10. Non esporre a fonti di calore, acqua, umidità o luce solare diretta!

11. Per ridurre il rischio di scariche elettriche, non rimuovere la copertura (o il retro) dell'apparecchio in quanto non sono

presenti parti riparabili dall'utente. Per l'assistenza tecnica rivolgersi a personale qualificato.
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Nome o marchio del produttore, numero di 

registrazione commerciale e indirizzo  

Shenzhen Run Sheng Feng Power Supply 

Techonolgy Co., Ltd 

3
rd

Floor, 4
th

Building, Zone A Xinfu Industrial 

Paƌk, ChongƋing Road, Fuyong Stƌeet, Bao’an 
District, Shenzhen, China 

Identificatore del modello RSF-DY077B-1201500EU

Tensione di ingresso 100-240V 

Ingresso frequenza CA 50/60Hz 

Tensione di uscita 12V 

Corrente di uscita 1.5A 

Potenza di uscita 18W 

Efficienza attiva media 88.26% at 230V 50Hz 

87.73% at 115V 60Hz 

Efficienza a basso carico (10%) 85.99% at 230V 50Hz 

87.68% at 115V 60Hz 

Consumo energetico a vuoto 0.07W at 230V 50Hz 

0.04W at 115V 60Hz 

Numero di registro commerciale: 

91440300580068676U 
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DENVER A/S 
Omega 5A, Soeften 
DK-8382 Hinnerup 
Denmark
www.facebook.com/denver.eu

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo il diritto di correggere errori e omissioni 

nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI COPYRIGHT DENVER A/S
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