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Dit product is alleen geschikt voor goed geisoleerde
ruimtes of sporadisch gebruik.

Gebruiksaanwijzing

Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u
het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de
instructies voor toekomstig gebruik

A WAARSCHUWING

- Dit apparaat is geen speelgoed. Houd het buiten bereik
van kinderen.

- Houd het product buiten het bereik van kinderen en
huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.

- Om oververhitting te voorkomen, mag de verwarming
niet worden afgedekt.

- Gebruik het product niet tenzij de voetstukken correct
zijn geinstalleerd.

- Laat het apparaat niet vallen en geen klappen oplopen.

- Open het product nooit. Elektrische onderdelen aan de
binnenkant aanraken kan elektrische schokken
veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen
worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

- De voedingskabel van deze verwarming mag niet door
de gebruiker worden vervangen. Als de Kkabel
beschadigd is of moet worden vervangen, neem dan
uitsluitend contact op met bevoegd personeel.

- Niet blootstellen aan water en vocht.

- Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde
voorwerpen het apparaat binnendringen, kan dit leiden
tot brand of een elektrische schok. Stop onmiddellijk
het gebruik. als er water of een vreemd voorwerp het
apparaat binnendringt.

- Verwijder alle verpakkingsmaterialen en controleer of
de verwarming intact is. Als u hierover twijfelt, gebruik
het apparaat dan niet en neem contact op met het
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verkooppunt. Verpakkingsmaterialen (plastic zakken,
polystyreen, nietjes, enz.) moeten buiten het bereik van
kinderen worden gehouden, omdat deze gevaarlijk
kunnen zijn.

Controleer voordat u de verwarming aansluit of de
nominale  specificaties van de  verwarming
overeenkomen met die van de netvoeding.

Deze verwarming mag alleen worden gebruikt voor het
doel waarvoor deze is gefabriceerd, d.w.z. voor
elektrische bijverwarming van ruimtes. Elk ander
gebruik wordt beschouwd als onjuist en is dus
gevaarlijk. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor beschadigingen als gevolg van ongepast,
onjuist of onredelijk gebruikt.

Als de verwarming defect is en/of incorrect werkt,
schakel deze dan uit zonder ermee te knoeien. Als het
bovengenoemde niet wordt nageleefd, kan de
veiligheid van de verwarming in gevaar worden
gebracht.

Schakel de verwarming uit en trek de stekker uit het
stopcontact wanneer niet in gebruik. Haal de stekker
niet uit het stopcontact door aan de stekker te trekken.
Houd altijd de stekker vast en trek deze eruit.

Laat het product afkoelen.

Het gebruik van een elektrische verwarming vereist het
bewustzijn van bepaalde algemene regels, waaronder:

o Gebruik de verwarming niet in de buurt van
waterbronnen, zoals een badkuip, douche of
zwembad

o Raak de verwarming niet aan met natte of
vochtige handen of voeten

o Stel de verwarming niet bloot aan weersinvloeden

Gebruik de verwarming niet in de buurt van mogelijk
ontvlambare of explosieve vloeistoffen of gassen
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- Om oververhitting te voorkomen, wordt het
aangeraden om de voedingskabel tot de volledige
lengte uit te rollen.

- Laat de verwarming niet onnodig aangesloten op het
stopcontact. Koppel de verwarming los van de
netvoeding na deze te hebben uitgeschakeld en
wanneer niet in gebruik.

- Zorg ervoor de ventilatie- of warmteafvoeropeningen
niet te blokkeren.

- Vermijd contact met hete voorwerpen, zorg ervoor dat
de kabel niet voor het hetelucht-uitlaatrooster is
geplaatst.

- Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkuipen,
douches of wastafels (minimale afstand van één meter).

- Rechtopstaand en op een stabiel en waterpas
opperviak gebruiken.

- Houd het aanzuigrooster schoon.

- Gebruik de verwarming niet direct onder een vast
stopcontact en laat de voedingskabel geen
oppervlakken aanraken.

LET OP

® Bepaalde delen van dit product kunnen erg heet
worden en brandwonden veroorzaken. Let
voornamelijk goed op waar kinderen en kwetsbare
personen aanwezig zijn.

® Schakel het product uit en koppel deze los van de
voeding voorafgaand aan reiniging en onderhoud.

® Reiniging en onderhoud door gebruikers mogen niet
worden uitgevoerd door kinderen, tenzij zij ouder zijn
dan 8 jaar en onder toezicht staan.

® Houd de verwarming en voedingskabel buiten het
bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

® Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt
worden gehouden, tenzij ze continu onder toezicht
worden gehouden.
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® Kinderen tussen 3 en 8 jaar oud mogen de
verwarming alleen in-/uitschakelen als deze is
geplaatst of geinstalleerd in de beoogde normale
gebruikspositie, en als ze onder toezicht staan of

instructies hebben gekregen over het

gebruik van de

verwarming op een veilige manier en de betrokken

gevaren begrijpen.

® Kinderen tussen 3 en 8 jaar oud mogen de

verwarming niet  aansluiten,

bedienen en

schoonmaken of gebruikersonderhoud uitvoeren.

DE VOETSTUKKEN INSTALLEREN
Voordat de verwarming in gebruik wordt
genomen, moeten de voetstukken
(afzonderlijk in de doos geleverd) aan het
apparaat worden bevestigd. Deze moeten
aan de basis van de verwarming worden
bevestigd met behulp van de 4
meegeleverde zelftappende schroeven.
Zorg er hierbij voor dat ze correct in de
onderste uiteinden van de zijprofielen van
de verwarming worden geplaatst.
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Opmerking: Wanneer verwarmingen voor het eerst
worden ingeschakeld of na langdurig niet te zijn gebruikt
worden ingeschakeld, is het normaal dat deze een luchtje
en wat dampen kunnen afgeven. Dit fenomeen verdwijnt
nadat de verwarming eventjes ingeschakeld is gebleven.

Luchtuitlaat
\
\

Bedieningspaneel
— \

\ Temperatuursensor

"\ Luchtinlaat

Functiebeschijving van het bedieningspaneel

Weergave van geselecteerd 6. Temperatuur verhogen 12. Aan-/uittoets
verwarmingsniveau 7. Temperatuur verlagen 13. Infraroodontvanger voor
"Ventilator"-symbool 8. Timertoets afstandsbediening
"Vorstbeveiliging"-symbool 9. Weergave van gebruiksduur 14. WiFi-toets

Weergave van geselecteerde 15. Toets voor het selecteren van de

meeteenheid 10. Weergave van ingestelde verwarmingsinstelling
Ventilatortoets temperatuur 16. WiFi-indicatielampje
11. Weergave van gemeten

temperatuur
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—
1. Aan-/uittoets 5. Timertoets
2. Ventilatortoets 6. Toets voor het selecteren van de
3. WiFi-toets verwarmingsinstelling
4. Temperatuur verhogen 7. Temperatuur verlagen

Functiebeschrijving van toetsen

Aan-/uitfunctie

Steek de stekker in een geschikt stopcontact. Zet de
hoofdschakelaar aan (aan de rechterzijde) en de
verwarming zal een “klik” laten horen. Het scherm toont
de huidige kamertemperatuur en activeert de
paneelbedieningsschakelaar.

Druk op de aan-/uittoets en stel vervolgens de gewenste
temperatuur in met de temperatuurtoetsen
omhoog/omlaag.

Druk op de toets voor het selecteren van de
verwarmingsinstellingen. U kunt kiezen uit vier modi,
namelijk 750W/1250W/2000W/antivorst.

Antivorstmodus: Als de kamertemperatuur in de
stand-bymodus verlaagt tot onder 5°C, dan opent de
verwarming automatisch de hoge (2000W)
verwarmingsmodus. Wanneer de kamertemperatuur 9°C
bereikt, schakelt de verwarming weer uit en op stand-by
totdat deze opnieuw inschakelt.

Timer- en temperatuurinstelling
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Timer

Druk op de timertoets, telkens wanneer u op de toets
drukt wordt de tijd met 1 uur verlengd. Wanneer de
gewenste tijd is bereikt, wacht u 5 seconden en de timer
zal starten.

Temperatuur

De temperatuur kan worden ingesteld wanneer de
verwarming op stand-by staat of bezig is met verwarmen.
Wanneer de kamertemperatuur het ingestelde niveau
bereikt, stopt de verwarming met werken; Wanneer de
kamertemperatuur 1 graad hoger is dan de ingestelde
temperatuur, zal de verwarming ook stoppen met werken.
De verwarming begint pas weer te werken wanneer de
temperatuur verlaagt tot 1 graad onder de ingestelde
temperatuur. Het temperatuurbereik bedraagt 5-37°C.

Ventilator

U kunt de ventilator in- en uitschakelen door op de
ventilatortoets te drukken.

Bedieningstoon
De verwarming laat een pieptoon horen bij elke
gebruiksinstelling.

Geheugen

De verwarming houdt de laatste temperatuurinstelling
opgeslagen in het geheugen. Deze temperatuur wordt
weergegeven telkens wanneer u het apparaat inschakelt.
Als de vermogensinstellingen anders waren, zal de reset
bij het inschakelen de standaard instellingen herstellen.
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DE VERWARMING VERBINDEN MET WIFI

DOWNLOAD DE APP OP UW TELEFOON

Download de “TUYA SMART’-app via de gewenste app
store door de QR-codes hieronder te scannen of door de
app te vinden in de gekozen app store.

ioS Andriod
MODUS VOOR INSTELLING
De verwarming heeft één instellingsmodus, TP
(toegangspunt). De TP-verbinding maakt gebruik van een
directe lokale WiFi-verbinding tussen uw telefoon en de
verwarming om de netwerkdetails te uploaden.
Wanneer u de verwarming voor het eerst inschakelt via de
hoofdschakelaar aan de rechterzijde van het apparaat, zal
de WiFi-functie uitgeschakeld zijn. Houd de WiFi-toets 3
seconden ingedrukt om de WiFi-functie in te schakelen.
De WiFi-indicator zal knipperen om aan te geven dat het
apparaat op de TP-verbindingsmodus is ingesteld.
Zorg ervoor dat uw apparaat op de juiste
WiFi-verbindingsmodus is ingesteld voor het type
verbinding dat u tot stand wilt brengen. De knipperende
WiFi-indicator op uw verwarming zal dit aangeven.

Knippersnelheid verbindingstype
TP (toegangspunt) knippert eens per seconde

DE WIFI-FUNCTIE UITSCHAKELEN

Schakel de WiFi-functie uit door de verwarming uit te
schakelen via de hoofdschakelaar aan de rechterzijde of
door de WiFi-toets 5 seconden ingedrukt te houden.
Wanneer het apparaat weer wordt ingeschakeld, start
deze met de WiFi-functie uitgeschakeld totdat u deze

ophieuw activeert via de bovengenoemde stappen.
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VERBINDEN MET GEBRUIK VAN EEN ALTERNATIEVE
METHODE IN DE APP-MODUS

Zorg ervoor dat het apparaat op de stand-bymodus staat
(hoofdschakelaar AAN, maar apparaat uitgeschakeld)
voordat u de verbinding tot stand gaat brengen, waarbij
het WiFi-indicatielampje eens per seconde knippert. Zorg
er bovendien voor dat uw telefoon verbonden is met het
WiFi-netwerk. (Wij raden u aan mobiele data
uitgeschakeld te houden tijdens de instelling).

1.0pen de app en druk op “+" om | 2.Selecteer het type apparaat als 3.Druk op de TP-modustoets

het apparaat toe te voegen, of de “Verwarming” op het tabblad rechtsboven in de hoek van het

gebruik de toets Apparaat Huishoudapparatuur. scherm.

toevoegen. « Add Device = € ADODEVICE FrTees
My Moma ~ e +

3 Meomatome

— 1 o[1]1L

Power on the device and confim
that indicator gt rapediy blink s

- o v |

f
4. Controleer of de 5.Voer uw WiFi-wachtwoord in en 6.De instellingen zullen vervolgens
omgevingslichtindicator brandt druk op Bevestigen. worden overgedragen naar de

(de verwarming knippert traag
(eens per seconde)) en druk
vervolgens ter bevestiging op de
oranje toets onder op het
scherm.

verwarming. Wacht totdat dit is
voltooid. Als het mislukt, probeer het
dan opnieuw. Als het nog steeds niet
lukt, raadpleeg dan de paragraaf
Probleemoplossing voor assistentie.

Enter Wi-Fi password

ADD DEVICE

Connecting Now
-_—

8%

Powsr on the device and confirm
that ulac ator light sicrwly bishs

De instellingen zullen vervolgens worden overgedragen naar de verwarming.
Nadat de verbinding tot stand is gebracht, gaat u terug naar de netwerkinstellingen op uw telefoon om te
controleren of uw telefoon opnieuw verbinding heeft gemaakt met uw WiFi-router.
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UW VERWARMING BEDIENINGEN VIA DE APP
HET STARTSCHERM

Elk apparaat heeft zijn eigen registratie op het
startscherm waarmee u het apparaat snel in of uit kunt
schakelen, of het apparaatscherm kunt openen om
andere veranderingen te maken.

Spraakbediening: Indrukken om Apparaat toevoegen: Een
gesproken bedieningsinstructies apparaat toevoegen aan de app
te geven. en de instellingen doorlopen.

@ 0
L Radiator

/ L Heater

Naam van verwarming:
Indrukken om het
Apparaatscherm te openen. electriQ DESDILW

electriQ CD12PRO-LE
electriQ CD12PW

£Qq)

Home: Terugkeren naar het
startscherm vanuit de schermen
Slimme scéne en Profiel.

Slimme scéne: U kunt hier

intelligent gedrag programmeren Profiel: Biedt de optie voor het

op basis van de interne en veranderen van instellingen.

externe omgeving.
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APPARAATSCHERM

Het apparaatscherm is het hoofdbedieningsscherm voor
de verwarming en biedt toegang tot alle bedieningen om
functies en instellingen te wijzigen.

Naam bewerken: Gebruik deze
Apparaatnaam optie om de naam van de

Terug: Terugkeren naar het verwarming te veranderen,

Startscherm.
Huidige modus: Geeft aan in
Cancel welke modus de verwarming
momenteel werkt.
Gewenste temperatuur:

Geeft aan wat is ingesteld
als de beoogde

kamertemperatuur.
Gewenste temperatuur
verlagen Gewenste temperatuur
Temperatuurbereik verhogen
5-37°C Temperatuurbereik
5-37°C
INSTELLINGEN
Verander hier andere
instellingen zoals het
Aanluit: Gebruik deze optie om Kinderslot.
het apparaat in of uit te schakelen. AFTELTIMER:
Gebruik deze optie om
een uitschakeltimer toe te
MODUS: voegen terwijl het
Gebruik deze optie om tussen de gpparaat ‘f’e”‘" of een
verschillende vooraf ingestelde modi inschakeltimer terwijl het
te wisselen. Comfortmodus (hoog apparaat is uitgeschakeld |  Njveau: Gebruik deze optie
vermogen). Eco-modus (laag omuit 3
vermogen) en Antivorst verwarmingsinstellingen te
kiezen
(750W/1250W/2000W).

OPMERKING: Vanwege de voortdurende ontwikkeling van de app kunnen de lay-out en beschikbare functies
worden gewijzigd.
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VERBINDINGSPROBLEMEN OPLOSSEN

1.Controleer of het apparaat is ingeschakeld en op de
juiste WiFi-verbindingsmodus is ingesteld. Zo niet,
raadpleeg paragraaf WISSELEN TUSSEN
VERBINDINGSMODI.

2.Controleer of het juiste WiFi-wachtwoord is ingevoerd
in de app (hoofdlettergevoelig).

3.Controleer of de telefoon is verbinding met de WiFi
waarmee u het apparaat probeert te verbinden.

4, Controleer of het netwerk waarmee u probeert te
verbinden 2,4GHz is (5GHz WiFi-netwerken worden niet
ondersteund) en of het apparaat een sterk WiFi-signaal
ontvangt.

5.Als uw router dual band is, controleer dan of het 2,4GHz
netwerk een verschillende netwerknaam heeft (SSID).
Meer informatie over het wijzigen van routerinstellingen
is te krijgen van uw internetprovider/routerfabrikant.

6.Controleer de instellingen op de router. Encryptie dient
WPA2-PSK te zijn en het autorisatietype dient te zijn
ingesteld op AES.

TECHNISCHE GEGEVENS

Model SCH-2105
NOMINALE
SPANNING AC220-240V/50-60Hz
VERMOGEN 1800-2000W
ONDERHOUD

Schakel het product uit en haal de stekker uit het
stopcontact voordat u routinematige reiniging uitvoert.
Gebruik uitsluitend een zachte, vochtige doek en geen
schurende middelen.

Opmerking: Dompel geen enkel deel van het product
onder in the water.
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Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan
wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en
omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT
DENVER A/S

?) denver

denver.eu

C€
X

Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen
batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen
die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het
milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische
en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct
worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn
gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool,
zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat
elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet
mogen worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval,
maar afzonderlijk moeten worden afgevoerd.
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Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte
batterijen inlevert bij de gepast en hiervoor aangewezen
faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen
worden gerecycled in overeenstemming met de
wetgeving en geen schade toebrengen aan het milieu.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar
elektrische of elektronische apparatuur en batterijen
kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclestations of
andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval
ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie
kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw
gemeente.

Hierbij verklaar ik, Denver A/S, dat het type
radioapparatuur SCH-2105 conform is met Richtlijn
2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-
conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het
volgende internetadres: denver.eu en klik vervolgens op
het zoekpictogram op de bovenste regel van de website.
Type het modelnummer: SCH-2105. Ga nu naar de
productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder
downloads/andere downloads.

Bedrijfsfrequentiebereik: Wi-Fi 2.412-2.472GHz
Maximaal uitgangsvermogen: 1800-2000W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup
Denemarken
www.facebook.com/denver.eu
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Waarschuwing!

-Lithium-accu aanwezig!

-Probeer het product niet te openen!
-Niet blootstellen aan warmte, water,
vocht en direct zonlicht!
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Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push “1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hg@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hg@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden

The Netherlands

Phone: 0900-3437623

E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23— nave 16
Parque Tecnolégico

46980 PATERNA

Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:
Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1904 3085
E-Mail: denver@lurfservice.at

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu

@) denver

DENVER A/S
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