











Erste Schritte

Ein- oder Ausschalten des Tablet-PCs

Um den Tablet-PC einzuschalten:

Driicken und halten Sie die Power-Taste gedriickt, bis sich der LCD-Bildschirm
einschaltet. Warten Sie, bis der Home-Bildschirm erscheint. Der Tablet-PC ist nun
betriebsbereit.

Um den Tablet-PC auszuschalten:
1. Dricken und halten Sie die Power-Taste gedriickt, bis das Power Off-
Meniierscheint.

2. Ein/Aus beriihren, um den Tablet-PC auszuschalten.

Ein- oder Ausschalten des Tablet-PCs (Standby)

Wenn der Tablet-PC eingeschaltet ist, kdnnen Sie den Bildschirm ausschalten, um die
Batterie zu schonen. Driicken Sie einfach die Power-Taste, um den Bildschirm
auszuschalten. Driicken Sie die Power-Taste erneut, um den Bildschirm wieder
einzuschalten.

Um die Batterie zu schonen, kann der Bildschirm so eingestellt werden, dass er
automatisch abschaltet, wenn der Tablet-PC nicht benutzt wird (zwischen 15 sekunden
und 30 Minuten).

Diese Screen-Timeout-Option finden Sie im Display-Mend.
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Vorinstallierte Anwendungen

Einige Anwendungen wurden bereits auf Ihrem Tablet-PC vorinstalliert.
Zu diesen Anwendungen gehdren:

¢

Internetznutzung.

=

Calculator

Fihren Sie einfache mathematische Berechnungen durch.

0|

Camera

Machen Sie Bilder oder nehmen Sie Videos mit der Frontkamera auf.
M
Priifen Sie lhre E-Mails.

Spielen Sie Musik.

Settings

Offnen Sie das Einstellungsmenii, um die Optionen des Tablet-PCs einzustellen.

Vorinstallierte Anwendungen

Installieren von Anwendungen

Sie kénnen auch weitere Anwendungen aus dem Anwendungsmarktplatz des Gerats,

Google™ Play-Store oder iiber andere Quellen herunterladen und installieren.

Der Tablet-PC muss so eingestellt sein, dass er die Installation von Anwendungen aus
Market-fremden Quellen zulasst. Die Option ,Unknown sources* (Unbekannte Quellen)
kann im Menii ,Application Settings* (Anwendungseinstellungen) eingestellt werden.
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Per Funk mit dem Internet verbinden
Mit dem Wireless Internet verbinden

1. Driicken Sie das Settings-Symbol EJ, Finden Sie hier Netzwerk & Internet
2. Tippen Sie auf um WLAN zu aktivieren.

ar R
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5 Commctd devices

s AovsBrenfestons

€ Network® Interet

3. Tippen Sie auf WLAN, um die Netzwerksuche zu starten. Alle verfigbaren Netzwerke
werden aufgelistet. Um ein Netzwerk manuell hinzuzufiigen, wéhlen Sie die Schaltflache
,Add Network® (Netzwerk hinzufligen).

4. Wahlen Sie ,Connect” (Verbinden) aus dem Aufklappmend.
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5. Sollte das Netzwerk passwortgeschiitzt ist, so geben Sie das Passwort ein, um
fortzufahren.

Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, erscheint auf dem Bildschirm die
Meldung ,Connected* (Verbunden) unter dem Netzwerknamen.

Leka

Passord

00 showpasswore

Advancadoptions

Um die Batterie zu schonen, schalten Sie die Wi-Fi-Funktion aus, wenn diese nicht
gebraucht wird.

E-Mail
Einrichten eines E-Mail-Accounts

1. Driicken Sie das Gmail-Symbo ™ |im App-Menii.

2. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und |hr Passwort ein und driicken Sie anschlieend
JNext* (Weiter).

Sollte dies nicht funktionieren, so miissen Sie lhren Account manuell konfigurieren. Bevor

Sie versuchen, lhren Account manuell zu konfigurieren, geben Sie lhre E-Mail-Adresse

und Ihr Passwort erneut ein, um sicherzustellen, dass beide richtig sind.
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Add your email address

Manuelles Einrichten eines E-Mail-Accounts

Es wird empfohlen, dass Sie sich an einen IT-Experten wenden, bevor Sie versuchen,

Ihre E-Mail-Adresse manuell zu konfigurieren.

1. Zur manuellen Einrichtung lhrer E-Mail-Adresse werden detaillierte Angaben
bendtigt. Besuchen Sie die Website oder rufen Sie die Telefon-Hotline lhres
Anbieters an fiir individuelle Anbieterdaten.

2. Sie werden zuerst den Server-Typ bestimmen miissen. Obwohl die meisten Server
vom Typ POP3 sind, werden auch IMAP und Exchange unterstiitzt.

3. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein und driicken Sie anschlieRend
JNext* (Weiter).

4. Geben Sie alle Informationen fiir den eingehenden Server ein.

Driicken Sie ,Next (Weiter). AnschlieBend tberpriift die Anwendung Ihre
Einstellungen. Fiir diesen Schritt muss das Wi-Fi aktiviert sein.

6. Geben Sie alle Informationen fiir die Einstellung des ausgehenden Servers ein.

7. Dricken Sie ,Next* (Weiter). AnschlieBend Uberprift die Anwendung Ihre
Einstellungen. Fiir diesen Schritt muss das Wi-Fi aktiviert sein.

L
XXXXX@163.com

Persons (P0P3)
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Name des Herstellers oder
Handelsmarke, Handelsregisternummer un
Anschrift

Shenzhen Run Sheng Feng Power Sy
Techonolgy Co., Ltd
Handelsregisternummer: 9144030058006867]

3¢ Floor, x Building, Zone A Xinfu Industrial

W EIU Z}vP<]vP Z}
District, Shenzhen, China

U &uG}

Modellidentifikator

RSF-DY080-0502000EUU

Eingangsspannung 100-240V
Wechselstromfrequenz des AC-Eingangs 50/60Hz
Ausgangsspannung 5V
Ausgangsstrom 2A
Ausgangsleistung 10w

Durchschnittliche Effizienz bei Normallast

78.79% at 115V 60Hz
79.09% at 230V 50Hz

Effizienz bei Niederlast (10 %)

79.37% at 115V 60Hz
76.55% at 230V 50Hz

Leistungsaufnahme bei Nulllast

0.037W at 115V 60Hz
0.056W at 230V 50Hz

Google, Android, Google Play und andere Markenzeichen sind Handelsmarken von Google

LLC.
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