





Knapper og kontroller
Fjernbetjening

16.LYDL@S
Slar lyden fra

17.AUDIO
Tryk gentagne gange pa knappen AUDIO under afspilning for at
skifte mellem de forskellige sprog til lydspor, hvis tilgaengelig.

18.TILSTAND
Kanalliste

19.STOP
20.AFSPIL/PAUSE
21.TILBAGE
22.TEKST-TV

23.EPG (Elektronisk programguide)
Viser EPG-oplysninger

24, 144« KNAP
Forrige punkt.

25. P> KNAP
Naeste punkt.

26. »» KNAP
Hurtigt frem

27. <« KNAP
Hurtigt tilbage

28.RED/GRBN/GUL/BLA
Visse specialfunktioner

DEN 4

Forstegangsopsatning

Nar alle tilslutninger er foretaget korrekt, skal du teende dit TV og
sikre dig, at modtageren er forbundet til lysnettet. Tryk pa knappen
Power for at teende modtageren. Hvis du anvender modtageren for
forste gang eller har gendannet standardindstillingerne, vises
hovedmenuen pa TV-skeaermen.

(1) Veelg [OSD-sprog] og tryk pa pileknap HGJRE/VENSTRE for
at veelge sprog.

(2) Veelg [Land] og tryk pa pileknap HIJRE/VENSTRE for at
vaelge land.

(3) Veelg [Kanalsggning] og tryk pa pileknap HJJRE eller OK for
at starte den automatiske kanalsggning.

(4) Nar kanalsggningen er gennemfart, er du klar til at se TV.

Bemaerk:

Hvis enheden blot viser DENVER-logoet, og du ikke kan dbne
systemet, kan det skyldes lavt batteriniveau, og det er i sa
fald nedvendigt at forbinde enheden til opladeren og
dernaest taende enheden.

Enheden skifter til standby, hvis ingen betjening finder sted i
10 minutter. Du kan trykke pa taeend/sluk-knappen for at
aktivere enheden.

Bemark venligst:

ikke optage undertekster

lukke tidsbjelken.

TV et kan optage programmer p&d en USB-st|ck,

men dej

N&ar du starter en optagelse, vises en tidsbjelke péa
skermen. Tryk én gang mere pd optageknagpen for at






OPSATNING
Billede

Tryk pa SETUP samt pil HGJRE/VENSTRE for at &bne undermenuen
Time.

Veelg punktet “Picture” for at fa adgang til underpunkterne Picture
Mode, Color Temperature og Aspect Ratio (billedtilstand,
farvetemperatur og aspektrate).

Billedtilstand: Standard(standard)/Soft/User/Vivid.

Angiv indstillinger for billedkontrast, lysstyrke, farve og skarphed i
punktet “User”.

Farvetemperatur: Medium(standard)/Warm/User/Cool.

Angiv farver for skeermen i punktet “User”.

Aspektrate: Auto, 4:3/16:9(standard)/Zoom1/Zoom2/Panorama.
Stojreduktion: Off/Low/Middle/High/Default.

LYD

Tryk pa SETUP samt pil HOJRE/VENSTRE for at bne undermenuen
SOUND .

Valgmuligheder: sound mode, balance, auto volume, surround
sound og SPDIF MODE.
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TID

Tryk pa SETUP samt pil HOJRE/VENSTRE for at &bne undermenuen
TIME.

Valgmuligheder: Clock, Off Time, Sleep Timer, Auto Sleep og
Time Zone (ur, sluktid, sleeptimer, autosluk og tidszone) .

Cloc|

off T
On Time
Sleep Timer

Auto Sleep

Time Zone
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VALG

Tryk pa SETUP samt pil HOJRE/VENSTRE for at abne
undermenuen OPTION .

Valgmuligheder: OSD language, audio language, subtitle
language og restore factory default.

Standardsproget er engelsk.

Bemeerk: Hvis det valgte sprog ikke er tilgeengeligt, vil kanalens
standardsprog blive anvendt.

Mg

OPTION

0SD Language English

Audio Languages
Subtitle Language

Restore Factory Default
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OPSZATNING
Las

Tryk pa SETUP samt pil HIJRE/VENSTRE for at abne undermenuen
LOCK.

Lasesystem

Du skal have adgang til Iasesystemet, for du kan angive en
adgangskode, blokere kanaler og indstille bgrnesikringen.
Standardadgangskoden er ‘0000’.

Indstilling af adgangskode

Du kan angive eller @ndre din adgangskode til laste kanaler. Indtast din
gamle adgangskode eller standardadgangskoden ‘0000’, hvorefter du
bliver bedt om at angive din nye adgangskode. Indtast din nye
adgangskode igen for at bekraefte. Nar adgangskoden er bekreaeftet, skal
du trykke pa EulT for at lukke menuen.

Blokér kanal

Du kan blokere udvalgte kanaler, sa der ikke er adgang til dem.
1.Indstil lasesystemet til “on”.

2.Angiv en ny adgangskode.

3.Veelg xBlock Programz, og tryk pa ENTER. Veelg den gnskede kanal,
og tryk pa den GRGNNE knap. Et lasesymbol vises. Kanalen er nu
markeret som last.

4.Gentag trin 3 for at vaelge flere kanaler.

5.Hvis du vil ophaeve lasning af en kanal, skal du trykke pa den
GRONNE knap, mens den laste kanal er valgt.

Bernesikring

Du kan begreense adgang til kanaler, der er uegnede for bgrn. Bemaerk:
Enheden gar pa standby, hvis ingen betjening har fundet sted i 10
minutter. Du kan trykke pa teend/slukknappen for at aktivere enheden.
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USB
Tryk p& knappen SOURCE, og valg MEDIA.

Medier

Skift til USB-tilstand, og tilslut en USB-enhed for at se
filer af disse typer: PHOTO, MUSIC, MOVIE, TEXT.

Tekniske specifikationer

Punkt Underpunkt Parameter
Tuner Frekvensomrade 177.5~226.8MHz
474~866MHz
RF-indgangsniveau -25~-80dBm (64QAM)
-10~-75dBm (256QAM)
IF-bandbredde 7 MHz og 8 MHz
Modulation QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
DVBT-T2 H.265
Video Dekoder-format MPEG4 AVC/H.264 HP@L4

HEVC/H.265 HT@L4
MPEG2 MP@ML.HL

Indgangsport CVBS, HDMI
Audio Dekoder-format MPEG-1 (layer1&2&3)
Lydudgange Koaksial, eretelefoner
Lysnet Speending DC 9-12V,(1.5 A)
Stromkrav 1w




