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DENVER WS-540 – SÄÄASEMA VÄREILLÄ
www.denver.eu

Turvallisuustiedot

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä
ohjeet myöhempiä tarpeita varten.

1. Tämä tuote ei ole lelu.Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
2. Pidä laite ja paristot poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta, jotta vältät

niiden pureskelun ja nielemisen.
3. Älä käytä sekaisin uusia ja vanhoja paristoja tai erityyppisiä paristoja.Poista

paristot, jos et aio käyttää järjestelmää pitkään aikaan.Tarkista paristojen
napaisuus (+/-), kun laitat ne tuotteeseen.Väärin asettaminen voi aiheuttaa
räjähdyksen.

4. Tuotteen käyttölämpötila:Päälaite:0~+50 / anturi:-40~+70 ja
varastointilämpötila on -10~+60 .Tämän lämpötila-alueen alittaminen tai
ylittäminen voi vaikuttaa toimintaan.

5. Älä koskaan avaa tuotetta.Sisällä olevien sähköosien koskettaminen voi
aiheuttaa sähköiskun.Vain pätevät henkilöt saavat korjata tai huoltaa laitetta.

6. Älä altista lämmölle, vedelle, kosteudelle, suoralle auringonpaisteelle!
7. Laite ei ole vedenpitävä.Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä,

seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.Jos laitteeseen pääsee vettä tai
vieraita esineitä, lopeta käyttö välittömästi.

8. Älä käytä muita kuin alkuperäisiä lisävarusteita tuotteen kanssa, koska
muutoin tuote voi toimia epänormaalisti.

Tärkeimmät ominaisuudet ja tekniset tiedot
1. Päälaite

2) Sääennusteen 4 tilaa: aurinkoinen, puolipilvinen, pilvinen, sateinen
3) Seitsemän toimintopainiketta: TILA, °C/°F, YLÖS, ALAS, MUISTI, KANAVA,

TORKKU/VALO
4) Seitsemän kieltä: saksa, ranska, italia, hollanti, espanja, tanska, englanti
5) Sisälämpötilan mittausalue: 0 °C - 50 °C
6) Sisätilan kosteusvaihtelu: 20 % - 90 %
7) Ulkoilman lämpötila/kosteus radiotaajuudella: korkeintaan kolme kanavaa
8) LED-taustavalo
9) Radio-ohjattu kello DCF:llä

2. Etäanturi
1) Ulkolämpötilan ja ilmankosteuden näyttö
2) Paristolokero: 2 x AA-paristo (ei sisälly toimitukseen)
3) Kanavan valitsin – valitse kanava (1–3)
4) Seinäkiinnike – tämä reikä mahdollistaa etäanturin kiinnittämisen seinälle.
5) °C/°F-painike – vaihda Celsius (°C)- ja Fahrenheit (°F) -asteiden välillä.

1) Virtalähteenä 230V~50Hz AC/DC-sovitin tai 3 x ”AAA”-paristo (ei sisälly).
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3) Kytke manuaalinen RCC-tila painamalla ALAS-painiketta kolme sekuntia.
4) Pysäytä RCC-signaalin vastaanotto painamalla ALAS-painiketta, kun

RCC-signaali vastaanotetaan onnistuneesti ja RCC-symboli (

) katoa näytöltä, jos aika nollataan manuaalisesti.
6) RCC-signaalin ilmoitus:

- Kun RCC-signaalia vastaanotetaan, RCC-symbolin tornimainen osa vilkkuu 1
Hz:n taajuudella.

- Kun vastaanotto onnistuu, RCC-symbolin sekä tornimainen että kaareva osa
muuttuu kiinteäksi.

FI
Valmistajan nimi tai tavaramerkki, kaupparekisterinumero
ja osoite
Dongguan Shijie Hua Xu Electronics Factory
914419007946843518
No. 200, Technology East Road, Shijie Town, Dongguan
City, Guangdong, P. R. China

Mallitunniste:HX075-0501200-AG-001
Ottojännite:100-240V

Tuloverkkotaajuus:50Hz/60Hz
Antojännite:5.0V
Antovirta:1.2A
Antoteho:6.0W
Aktiivitilan keskimääräinen hyötysuhde:77.63%
Hyötysuhde alhaisella kuormituksella (10 %):71%
Kuormittamattoman tilan tehonkulutus:0.1W



,
napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: WS-540. Siirry nyt tuotesivulle,
RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla.
Käyttötaajuusalue: 433.92MHz±500KHz
Maks. lähtöteho: 300mw

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Tanska
www.facebook.com/denver.eu


