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DENVER WS-540 - FARGERIK VÆRSTASJON
www.denver.eu

Sikkerhetsinformasjon

Les sikkerhetsinstruksjonene grundig før produktet brukes for første gang. Behold
instruksjonene for fremtidig referanse.

1. Produktet er ikke et leketøy.Oppbevares utilgjengelig for barn.
2. Hold produktet og batteriene utenfor rekkevidden til barn og dyr, for å unngå

tygging og svelging.
3. Bruk aldri gamle og nye batterier eller batterier av forskjellige typer

sammen.Fjern batteriene dersom du ikke skal bruke systemet i en lengre
periode.Kontroller batterienes polaritet (+/-) når du setter dem inn i
produktet.Feil plassering kan forårsake en eksplosjon.

4. Produktetets driftstemperaturHovedenhet:0 ~ +50 / Sensor:-40 ~
+70 og lagringstemperatur fra -10 ~ +60 .Bruk under og over denne
temperaturen kan påvirke funksjonaliteten.

5. Produktet skal aldri åpnes.Berøring av elektronikken på innsiden kan forårsake
elektrisk støt.Reparasjon eller service må kun utføres av kvalifisert personell.

6. Ikke utsett produktet for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys!
7. Enheten er ikke vanntett.Dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i

enheten, kan dette forårsake brann eller elektrisk støt.Stopp bruken
umiddelbart dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten.

8. Ikke bruk uoriginalt tilbehør sammen med produktet, siden dette kan føre til at
produktet fungerer unormalt.

Hovedfunksjoner og spesifikasjoner
1. Hovedenhet

2) Værprognose med 4 statuser: sol, lett skyet, overskyet og regn
3) Syv funksjonsknapper: MODUS, °C/°F, OPP, NED, MEM, CH, SNOOZE/LYS
4) Syv språk: Tysk, fransk, italiensk, hollandsk, spansk, dansk, engelsk
5) Innendørs temperaturområde: 0°C--50°C
6) Innendørs luftfuktighet: 20%--90%
7) Innendørs temperatur/fuktighet med RF: opp til 3 kanaler
8) LED-bakbelysning
9) Radiostyrt klokke med DCF

2. Fjernsensor
1) Visning av temperatur og fuktighet utendørs
2) Batterikammer: 2 AA-batterier (ikke medlevert)
3) CH bryter - Velg en kanal (1-3)
4) Veggfeste til oppheng - Fjernsensoren kan monteres på en vegg ved hjelp av

dette hullet.
5) °C/°F knapp - Veksler mellom Celsius (°C) og Fahrenheit (°F).

1) Strømforsyning med 230V~50Hz AC/DC-adapter eller 3 x ”AAA”-batterier
(ikke inkludert)
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3) Hold “NED”-knappen nede i 3 sekunder for å gå over i manuell RCC modus.
4) Trykk på “NED”-knappen for å stoppe mottaket av RCC-signaler så snart

RCC-signalene mottas som de skal, og RCC-symbolet (

) forsvinner fra displayet hvis du stiller inn klokken manuelt.
6) RCC-signal indikator:

- Under mottak av RCC-signalet, vil spissen av RCC-symbolet flimre med en
frekvens på 1Hz.

- Når mottaket fungerer som det skal, vil både tårnspissen og buene av
RCC-symbolet bli stående og lyse.

NO
Produsentens navn eller varemerke, registreringsnummer
og adresse
Dongguan Shijie Hua Xu Electronics Factory
914419007946843518
No. 200, Technology East Road, Shijie Town, Dongguan
City, Guangdong, P. R. China

Modell-identifikasjon:HX075-0501200-AG-001
Inngangsspenning:100-240V
Inngang AC frekvens:50Hz/60Hz
Utgangsspenning:5.0V
Utgangsstrøm:1.2A
Utgangseffekt:6.0W
Gjennomsnittlig aktiv effektivitet:77.63%
Effektivitet ved lav ladning (10%):71%
Strømforbruk i ubelastet tilstand:0.1W




