











Vorinstallierte Anwendungen

Einige Anwendungen wurden bereits auf Ihrem Tablet-PC vorinstalliert.
Zu diesen Anwendungen gehdren:

¢

Internetznutzung.

Fiihren Sie einfache mathematische Berechnungen durch.
Machen Sie Bilder oder nehmen Sie Videos mit der Frontkamera auf.

Priifen Sie Ihre E-Mails.
[ Y

Spielen Sie Musik.

Offnen Sie das Einstellungsmenti, um die Optionen des Tablet-PCs einzustellen.

Vorinstallierte Anwendungen

Installieren von Anwendungen

Sie kénnen auch weitere Anwendungen aus dem Anwendungsmarktplatz des Geréts,
Google™ Play-Store oder Uiber andere Quellen herunterladen und installieren.

Der Tablet-PC muss so eingestellt sein, dass er die Installation von Anwendungen aus
Market-fremden Quellen zulasst. Die Option ,Unknown sources* (Unbekannte Quellen)
kann im Menii ,Application Settings“ (Anwendungseinstellungen) eingestellt werden.
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Per Funk mit dem Internet verbinden

Mit dem Wireless Internet verbinden

1. Driicken Sie das Settings-Symbol , Finden Sie hier Netzwerk & Internet
2. Tippen Sie auf um WLAN zu aktivieren.
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3. Tippen Sie auf WLAN, um die Netzwerksuche zu starten. Alle verfligbaren Netzwerke
werden aufgelistet. Um ein Netzwerk manuell hinzuzufiigen, wahlen Sie die Schaltflache
,Add Network® (Netzwerk hinzufligen).

4. Wahlen Sie ,Connect” (Verbinden) aus dem Aufklappmend.
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5. Sollte das Netzwerk passwortgeschiitzt ist, so geben Sie das Passwort ein, um
fortzufahren.

Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, erscheint auf dem Bildschirm die
Meldung ,Connected* (Verbunden) unter dem Netzwerknamen.

Um die Batterie zu schonen, schalten Sie die Wi-Fi-Funktion aus, wenn diese nicht
gebraucht wird.

E-Mail
Einrichten eines E-Mail-Accounts

1. Driicken Sie das Gmail-Symbo | im App-Mend.

2. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein und driicken Sie anschliefend
Next* (Weiter).

Sollte dies nicht funktionieren, so missen Sie Ihren Account manuell konfigurieren. Bevor

Sie versuchen, lhren Account manuell zu konfigurieren, geben Sie |hre E-Mail-Adresse

und Ihr Passwort erneut ein, um sicherzustellen, dass beide richtig sind.
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Manuelles Einrichten eines E-Mail-Accounts

Es wird empfohlen, dass Sie sich an einen IT-Experten wenden, bevor Sie versuchen,

Ihre E-Mail-Adresse manuell zu konfigurieren.

1. Zur manuellen Einrichtung Ihrer E-Mail-Adresse werden detaillierte Angaben
benétigt. Besuchen Sie die Website oder rufen Sie die Telefon-Hotline Ihres
Anbieters an fiir individuelle Anbieterdaten.

2. Sie werden zuerst den Server-Typ bestimmen miissen. Obwohl die meisten Server
vom Typ POP3 sind, werden auch IMAP und Exchange unterstitzt.

3. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein und driicken Sie anschliefend
JNext (Weiter).

4. Geben Sie alle Informationen fiir den eingehenden Server ein.

5. Driicken Sie ,Next* (Weiter). AnschlieBend Uberpriift die Anwendung lhre
Einstellungen. Fir diesen Schritt muss das Wi-Fi aktiviert sein.

6. Geben Sie alle Informationen fiir die Einstellung des ausgehenden Servers ein.

7. Driicken Sie ,Next* (Weiter). AnschlieBend Uberprift die Anwendung lhre
Einstellungen. Fir diesen Schritt muss das Wi-Fi aktiviert sein.
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Ubertragen von Dateien

Ubertragen von Dateien auf einen Computer
Um Dateien auf Ihren Computer zu Ubertragen, stecken Sie ein Ende des

1. mitgelieferten Micro-USB-zu-USB-Kabels in das Geréat und das andere Ende in den
USB-Port Ihres Computers.

2. Schieben Sie die Liste von oben solange nach unten, bis das Gerat in der Anzeige
erscheint.

3. Tippen Sie das Sywmbol an

3. Klicken Sie ,Fiur weitere Optionen antippen® an und wéahlen Sie
austauschen® aus.

Sie sind nun in der Lage, Dateien auf Ihren und von lhrem Computer zu Ubertragen.

UseUsB to
© Charge thisdevice

O Transter fles

O Tianster photos (°TP)
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Fehlerbehebung

1.1

1.3

1.6

3

)

Gerét kann nicht mit Wi-Fi verbinden

Stellen Sie sicher, dass das Funknetzwerk funktioniert, indem Sie es mit einem
anderen Funkgerat testen.

Stellen Sie sicher, dass sich das Gerat und der Router auch in Reichweite des zu
verbindenden Netzwerks befinden. Wande oder andere Hindernisse verringern die
mogliche Entfernung zwischen Funkgeréten.

Stellen Sie sicher, dass das Sicherheitspasswort richtig eingegeben wurde.

Gerét schaltet sich nicht ein

Sie kénnen das Gerat nicht einschalten, wenn die Batterieladung zu schwach ist.
Bitte laden Sie die Batterie in diesem Fall auf.

Verwenden Sie e@ne Nadel oder Biroklammer, um das Gerat an der Seite

zurtickzusetzen. Uberpriifen Sie, ob das Gerat ordnungsgeman neu startet.

Priifen Sie, ob das Ladegerét richtig angeschlossen ist.

Warmeentwicklung

Wenn Sie mehrere Anwendungen gleichzeitig laufen lassen, wobei der Bildschirm
am hellsten eingestellt ist oder das Gerét geladen wird, kann das Gerét ziemlich
heill werden. Dies ist normal und sollte beim Gebrauch zu keinen
Unannehmlichkeiten fiihren.

Das System weist Fehlfunktionen auf und funktioniert nicht normal

Das Installieren von Drittanwendungen kann dazu fiihren, dass das System nicht
richtig funktioniert. Driicken Sie die RESET-Taste und setzen Sie das System
zurlick, um dieses Problem zu l6sen.

E-Mail-Account oder Anwendungsregistrierung kann nicht eingerichtet werden

Stellen Sie sicher, dass das MID mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist und eine
Verbindung mit dem Internet hergestellt werden kann.

Stellen Sie sicher, dass Ihre E-Mail-Einstellungen fiir den Zugriff auf den Account
richtig vorgenommen wurden.

Stellen Sie sicher, dass die Systemzeit und die lokale Uhrzeit richtig sind.

Aufnahme nicht moglich

Verwenden Sie eine Nadel oder Buroklammer, um das Geréat an der Seite
zurtickzusetzen. Uberprufen Sie, ob die Aufnahmefunktion ordnungsgeman
funktioniert.

Die Standby-Dauer des Geréts ist zu kurz

Die Lebensdauer der Lithium-Batterie variiert bei Veranderungen der
Umgebungstemperatur und je nach Wartungsbedingungen. Wenn die
Umgebungstemperatur zu niedrig oder zu hoch ist, kann sich dies auf die
Lebensdauer der Batterie auswirken. Es wird empfohlen, dieses Gerét bei
normalen Temperaturen zu benutzen.

Die Batterielebensdauer hangt von der Nutzung ab. Eine hohe Lautstarke, Wi-Fi und

die regelmaRige Nutzung kénnen dazu fiihren, dass die Batterie schneller
verbraucht wird.

Kein Ton Gber Ohrhérer
Bitte priifen Sie, ob die Lautstarke auf ,0“ gestellt ist.
Bitte priifen Sie, ob die Audio-Datei defekt ist und versuchen Sie die Wiedergabe
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Name des Herstellers oder
Handelsmarke, Handelsregisternummer unt
Anschrift

Shenzhen Run Sheng Feng Power Si
Techonolgy Co., Ltd
Handelsregisternummer: 9144030058006867
3¢ Floor, 4" Building, Zone A Xinfu Industri
W EIU Z}vP<]vP Z} U &uG}
District, Shenzhen, China

Modellidentifikator

RSF-DY080-0502000EUU

Eingangsspannung 100-240V
Wechselstromfrequenz des AC-Eingangs 50/60Hz
Ausgangsspannung 5V
Ausgangsstrom 2A
Ausgangsleistung 1ow

Durchschnittliche Effizienz bei Normallast

78.79% at 115V 60Hz
79.09% at 230V 50Hz

Effizienz bei Niederlast (10 %)

79.37% at 115V 60Hz
76.55% at 230V 50Hz

Leistungsaufnahme bei Nulllast

0.037W at 115V 60Hz
0.056W at 230V 50Hz
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Google, Android, Google Play und andere Markenzeichen sind Handelsmarken von Google LLC.

14
GERMAN / DEUTSCH








