
Sikkerhedsoplysninger

Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen til senere brug.

1. Dette produkt er ikke et legetøj. Hold det udenfor børns rækkevidde.
2. Advarsel: Fjernbetjeningen til dette produkt indeholder et lithium-knapcellebatteri, og selve enheden et

lithiumbatteri. Brug kun et lithiumbatteri af typen CR2025 3 V i fjernbetjeningen. Brug af forkert batteritype
kan medføre en eksplosion.

3. Hold produktet og batterierne udenfor børns og kæledyrs rækkevidde, så batterierne ikke tygges eller
sluges.

4. Produktets drifts- og opbevaringstemperaturområde ligger fra 0 °C til 40 °C. Udenfor dette område kan
funktionaliteten blive påvirket.

5. Brug kun den originale strømforsyning, der leveres med produktet.
6. Produktet må aldrig åbnes: enheden kan indeholde dele med livsfarlig spænding. Nedsæt risikoen for

elektrisk stød ved aldrig at fjerne dæksler (eller bagpanel). Enheden indeholder ingen dele, som bruger
selv kan servicere. Overlad al service til en kvalificeret fagmand.

7. Reparation og service bør altid udføres af kvalificeret fagmand.
8. Bemærk, at standby-knappen på fjernbetjeningen kun kan stille apparatet på standby.
9. Stikproppen fungerer som hovedafbryder. Sørg for, at der altid er let adgang til den stikkontakt, apparatet er

tilsluttet. Sørg for, at der er tilstrækkelig med plads omkring stikkontakten, så der altid er let adgang.
10. Må ikke udsættes for varme, væske, fugt eller direkte sollys!
11. Nedsæt risikoen for elektrisk stød ved aldrig at fjerne dæksler (eller bagpanel). Enheden indeholder

ingen dele, som bruger selv kan servicere. Overlad al service til en kvalificeret fagmand.
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Producentens navn eller varemæ rke, 

virksomhedsnummer og adresse 

Shenzhen Run Sheng Feng Power Supply 

Techonolgy Co., Ltd 

3
rd

Floor, 4
th

 Building, Zone A Xinfu Industrial 

Park, Chongqing Road, Fuyong Street, Bao’an 

District, Shenzhen, China 

Modelidentifikator RSF-DY077B-1201500EU

Indgangsspæ nding 100-240V 

Indgangsfrekvens, vekselstrøm 50/60Hz 

Udgangsspæ nding 12V 

Udgangsstrøm 1.5A 

Udgangseffekt 18W 

Gennemsnitlig effektivitet i aktiv tilstand 88.26% at 230V 50Hz 
87.73% at 115V 60Hz 

Effektivitet ved lav belastning (10 %) 85.99% at 230V 50Hz 
87.68% at 115V 60Hz 

Strømforbrug i ubelastet tilstand 0.07W at 230V 50Hz 
0.04W at 115V 60Hz 

Kommercielt registreringsnummer: 

91440300580068676U
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DENVER A/S
Omega 5A, Soeften 
DK-8382 Hinnerup 
Denmark
www.facebook.com/denver.eu

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og
udeladelser i denne manual.

     ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S

denver.eu
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