
Sikkerhetsinformasjon

Les sikkerhetsinstruksjonene grundig før produktet brukes for første gang. Behold instruksjonene for fremtidig
referanse.

1. Produktet er ikke et leketøy. Oppbevares utilgjengelig for barn.
2. Advarsel: Dette produktet inkluderer et uttakbart Lithium-knappcellebatteri i fjernkontrollen og et Lithium-batteri

inne i enheten. Bruk kun CR2025 3V Lithium-knappcellebatteri i fjernkontrollen. Feil batteritype kan forårsake
eksplosjon.

3. Hold produktet og batteriene utenfor rekkevidden til barn og dyr, for å unngå tygging og svelging. 4.    

Produktets betjenings- og oppbevaringstemperatur er fra 0 grader celsius til 40 grader celsius. Bruk
under og over denne temperaturen kan påvirke funksjonaliteten.

5. Bruk kun den originale adapteren levert sammen medmodellen.
6. Produktet skal aldri åpnes: Enheten kan inneholde deler med dødelig spenning. For å redusere risikoen for

elektrisk støt, må ikke dekselet (eller baksiden) fjernes. Det er ingen innvendige deler som skal skiftes eller
repareres av brukeren. Service skal kun utføres av kvalifiserte fagfolk.

7. Reparasjon eller service må kun utføres av kvalifisert personell.

8. Merk at standby-knappen på fjernkontrollen kun plasserer enheten i standby.
9. Adapteren som plugges inn skal brukes som frakoblingsenhet, frakoblingsenheten skal alltid være klar til bruk.

Sørg derfor for at det er tilstrekkelig med plass rundt stikkontakten for enkelt tilgang.

10. Ikke utsett produktet for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys!
11. For å redusere risikoen for elektrisk støt, må ikke dekselet (eller baksiden) fjernes. Det er ingen innvendige

deler som skal skiftes eller repareres av brukeren. Service skal kun utføres av kvalifiserte fagfolk.
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Produsentens navn eller varemerke, 

registreringsnummer og adresse 

Shenzhen Run Sheng Feng Power Supply 

Techonolgy Co., Ltd 

Organisasjonsnummer: 91440300580068676U 

3 Floor, 4
th

Building, Zone A Xinfu Industrial 

Park, Chongqing Road, Fuyong Street, Bao’an 

District, Shenzhen, China 

Modell-identifikasjon RSF-DY077B-1201500EU

Inngangsspenning 100-240V 

Inngang AC frekvens 50/60Hz 

Utgangsspenning 12V 

Utgangsstrøm 1.5A 

Utgangseffekt 18W 

Gjennomsnittlig aktiv effektivitet 88.26% at 230V 50Hz 
87.73% at 115V 60Hz 

Effektivitet ved lav ladning (10%) 85.99% at 230V 50Hz 
87.68% at 115V 60Hz 

Strømforbruk i ubelastet tilstand 0.07W at 230V 50Hz 
0.04W at 115V 60Hz 
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Advarsel - inneholder litiumbatteri!

Hermed erklærer DENVER A/S at radioutstyrstypen LED-1033 er i overenstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstem-melseserklæringens 
fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse: Tast inn: denver.eu og klikk på søkeikonet øverst på nettsiden. Angi modellnummer:LED-1033
Deretter går du til produktsiden, du finner det røde direktivet under downloads/other downloads.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften 
DK-8382 Hinnerup 
www.facebook.com/denver.eu

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og 
mangler i denne manualen.
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