
Información sobre seguridad

Lea detenidamente estas instrucciones de seguridad antes de usar el producto por primera vez y guarde las
instrucciones como referencia futura.

1. Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
2. Advertencia: Este producto incluye una batería de pilas de botón de litio extraíble en el mando a distancia y

una batería de litio en el interior de la unidad. Use únicamente pilas de botón de litio CR2025 3V en el
mando a distancia. Un tipo de pila incorrecto puede causar una explosión.

3. Guarde el producto y las pilas fuera del alcance de los niños y mascotas para evitar que las
mastiquen o las traguen.

4. La temperatura de almacenamiento y de funcionamiento del producto es de 0 grados Celsius a 40 grados
Celsius. Una temperatura superior o inferior a estas puede afectar al funcionamiento.

5. Use únicamente el adaptador original que se suministra con el modelo.
6. Nunca abra el producto: el dispositivo puede contener piezas con una tensión mortal. Para reducir el riesgo

de descarga eléctrica, no abra la carcasa (ni la cubierta posterior) ya que no hay piezas reparables por el
usuario en el interior. Llévelo a reparar a un técnico cualificado.

7. Las reparaciones o el mantenimiento debe realizarlo únicamente personal cualificado.
8. Tenga en cuenta que el botón en espera del modo en espera solo coloca la unidad en espera.

9. El adaptador de enchufe directo se usa como un dispositivo de desconexión y debe permanecer
fácilmente accesible. Asegúrese de que hay espacio alrededor de la toma de alimentación para disponer
de un acceso fácil.

10. ¡No la exponga al calor, agua, humedad o luz solar directa!
11. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no abra la carcasa (ni la cubierta posterior) ya que no hay

piezas reparables por el usuario en el interior. Llévelo a reparar a un técnico cualificado.
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Shenzhen Run Sheng Feng Power Supply 
Techonolgy Co., Ltd 

3   Floor, 4    Building, Zone A Xinfu In-
dustrial Park, Chongqing Road, Fuyong 
Street, Bao’an District, Shenzhen, China 

Identificador de modelo RSF-DY077B-1201500EU

Tensión de entrada 100-240V 

Frecuencia CA de entrada 50/60Hz 

Tensión de salida 12V 

Corriente de salida 1.5A 

Potencia de salida 18W 

Eficacia activa promedio 88.26% at 230V 50Hz 
87.73% at 115V 60Hz 

Eficiencia con poca carga (10 %) 85.99% at 230V 50Hz 
87.68% at 115V 60Hz 

Consumo energético sin carga 0.07W at 230V 50Hz 
0.04W at 115V 60Hz 

Nombre o marca, número de registro 
comercial y dirección del fabricante 

Número de registro comercial: 
91440300580068676U
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177.5~226.8MHz ,474~866MHz

Aviso: - Todos los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso. Además, nos reservamos el 
derecho de corregir errores y omisiones en el manual.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS COPYRIGHT DENVER A/S
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