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Vanhempien tai valvovien aikuisten tulee lukea nama turvalliseen kokoamiseen, kayttéon ja huoltoon
littyvat ohjeet ennen tdman lasten sahkodpotkulaudan kayttamista. Kayttdjan ohjekirja auttaa sinua
lasten sahkopotkulaudan toimintojen ja kaytdn ymmartdmisessa. Tutustu ennen lasten
sahkoépotkulaudan kayttdd sen toimintaan, jotta lasten sahkopotkulauta pysyy parhaassa
mahdollisessa kunnossa.

Sailyta kayttdopas, koska se sisaltaa tarkeita tietoja.

Varoitus: tama tuote sisaltaa akkuja, joita ei voi vaihtaa.



Varoitus!

Laitetta saavat kayttda yli 8-vuotiaat lapset ja henkil6t, joiden fyysinen, aistinvarainen tai henkinen
toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa, jos heitd valvotaan tai
opastetaan laitteen turvalliseen kayttdon, ja he ymmartavat kayttoon liittyvat vaarat. Lapset eivat saa
leikkia laitteella. Lapset eivat saa tehda puhdistamista ja kayttdjan kunnossapitotoimenpiteitd ilman

valvontaa.

Chapter 1 Luku 1 Yleisia tietoja

Suosittelemme tdman lasten sdhképotkulautamallin omistajia lataamaan laudan ja sailyttdamaan sita
turvallisessa paikassa. Taman mallin akkujen turvallisuuden lisdamiseksi ja kayttdian pidentamiseksi
on tarkeaa, etta mallia ei ladata, jos lampdtila on alle 5 °C tai yli 45 “C. Lisaksi laturi on irrotettava, kun
akku on tayteen ladattu. Kayta tuotteelle vain mukana tulevaa laturia XHK-922-25210.

Sahkolelun kanssa kaytettdva laturi on tarkastettava saanndllisesti, jotta johdossa, pistokkeessa,
kotelossa tai muissa osissa ei ole vaurioita. Mikali vaurioita on, laturia ei saa kayttaa ennen kuin vauriot
on korjattu.

A VAROITUS:

Jotta valtyt vakavalta loukkaantumiselta:

VANHEMPIEN JA AIKUISTEN ON OTETTAVA VASTUU JA

VALVOTTAVA KAYTTOA.

Taman lasten sahkdpotkulaudan kayttaminen voi olla vaarallista. Vanhempien ja valvovien aikuisten
tulee valita lapsellensa sopiva tuote ian perusteella, koska lapset saattavat vaarantaa itsens3, jos he
ovat liian nuoria tai kokemattomia.

Vanhempien tai valvovien aikuisten tulee koota tuote ja varmistaa, ettd tuote toimii hyvin ennen kuin he
antavat lapsen kayttaa tuotetta.

Vanhempien tai valvovien aikuisten tulee opettaa lapsille, kuinka tata sahkopotkulautaa kaytetaan
turvallisesti. Kiinnita aina huomiota tuotteen kayttdymparistdon.

Lasten ei tule puhdistaa tai huoltaa sahkodpotkulautaa, vaan vanhempien tai valvovien aikuisten tulee
suorittaa nama toimenpiteet. Muista peittaa latausliitantd kumisella suojatulpalla sdhkdongelmien
valttamiseksi. Irrota tuote aina laturista ennen sen pyyhkimista tai puhdistamista kostealla liinalla.
Puhdista potkulauta vain kostealla liinalla. Aléd kayta juoksevaa vettd tai painepesuria. Alé puhdista
alkoholilla, bensiinilla, kerosiinilla tai muulla syévyttavalla ja haihtuvalla kemiallisella liuottimella.



Ala upota tuotetta veteen.

Sailytd tuotetta kuivassa ja viiledssd paikassa, kun se ei ole kaytdssa. Takuu ei kata vikoja, jotka
aiheutuvat siitd, ettd lasten sahkopotkulautaa sailytetdan tai kaytetddn mardssd tai kosteassa
paikassa.

Laitetta ei saa jattaa altistumaan auringonvalolle auton sisalle.

1.1 Ajamiseen liittyvat riskit

A VAROITUS:

— Tama lelu ei sovellu alle 6-vuotiaille lapsille sen maksimi nopeuden takia.

— Suojavarusteita on kaytettava. Ei saa kayttaa liikenteessa.

— 50 kg maks.

- Opiskele turvallista ajamista ennen kuin ajat nopeasti lasten sdhképotkulaudalla.

- Ala tee vaarallisia liikkeita tai aja yhdella kadelld, kun potkulauta on kaynnissa.
Pida jalat potkulaudalla.

- Kaatuminen, hallinnan menetys, térmays seka kayttdoppaan ohjeiden huomiotta jattaminen voivat
aiheuttaa loukkaantumisen.

- Nopeus ja ajoaika voivat vaihdella ajajan painon, maaston, lampétilan ja ajotyylin mukaan.

- Muista kayttaa lasten sahkopotkulaudan kanssa kyparaa, suojavaatetusta, polvisuojaimia ja

kyynarpaasuojaimia vakavan onnettomuuden valttamiseksi.

- Al kayta 16ysia vaatteita tai avoimia kengannauhoja, jotta ne eivét tartu pyoriin.
- Lue kayttéopas huolellisesti ennen lasten sahképotkulaudan kayttamista.
- Ajavain kuivalla saalla. Al aja sateella, lumessa tai kosteilla alueilla.

- Hidasta tai astu pois potkulaudalta, kun ajat rosoisilla tai epatasaisilla pinnoilla.



- A3 yritd nousta yli 3 cm korkeita portaita. TAma saattaa aiheuttaa potkulaudan kaatumisen tai
potkulaudan vaurioitumisen.

- Tama sahkdpotkulauta on tarkoitettu vain kotitalouskayttoon. Tuotetta tulee kayttaa jatkuvassa
vanhempien tai aikuisten valvonnassa. Kayta tuotetta vain hallituissa ymparistdissa, jotka eivat
sisalla mahdollisia likennevaaroja, alaka kayta sita yleisilla kaduilla.

- Ala kayta tuotetta, jos lampétila on alle -5 C.

- Ala kaytad kaltevissa paikoissa, kun kulma on yli 5 astetta. Jos ajat yli 5 asteen kulmassa
ylamakeen, sinun on autettava jalalla.

Huomaa:

Valmistaja ei ole vastuussa tdman tuotteen virheellisesta kaytosta.
1.2  Valmistelu ennen kayttoa

Akku tulee ladata tayteen ennen kayttéa. Katso kappale 2.3.

1.3 Kayttajan painorajoitus

Painorajoituksen syy:

1. kayttajan turvallisuuden takaaminen

2. ylikuormituksen valttaminen, mika saattaa vaurioittaa moottoria.
Enimmaispaino: 50 kg.

Takuu ei korvaa ylikuormituksen aiheuttamaa moottorivikaa.

Chapter 2 Lasten sahkopotkulaudan kaytto

2.1 (A) Tuotteen asennusohjeet



—

e1

1. Kirista kahva nuolen suuntaan. 2. Yhdista pystyputki pohjalevyyn ja

kohdista ne toisiinsa ruuvilla

3. Lukitse ruuvi ruuvitaltalla 4. Kirista holkki nuoren suuntaan

(B): Tuotteen korkeuden saatoesimerkki

B

2. Pida ohjauskahvan metallista lukkoa

1. Kierra auki nuolen suuntaan painettuna samalla, kun vedat kahvaa
yléspain tai painat sitd alaspain, kunnes se
on halutussa korkeudessa.



3. Kirista holkki korkeuden saatamisen jialkeen

2.2 Potkulaudan kaytto

Lasten sahkopotkulaudan kaytdn aloittaminen.

1. Pida kahvasta molemmin kasin ja aseta toinen jalka pyoreélle poljinkytkimelle ja pida se siina.
L Poljinkytkin

Tyénna potkulautaa toisella jalalla eteenpain. Kun saavutat nopeuden 3 km/t, moottorista kuuluu
PlIP-aanimerkki ja moottori kdynnistyy.

3. Nyt lasten sahkdpotkulauta ajaa itsestaan ja sailyttdad nopeuden 3-8 km/t pinnasta riippuen.

4. Jos haluat pysayttaa moottorin uudelleen, voit nostaa jalan pois poljinkytkimelta.



5. Jos haluat hidastaa, paina kevyesti takaosan mekaanista jarrua.
Jarru

6. Jos haluat pyséhtyd. Paina toisella jalalla mekaanista jarrua. Kun kuulet danimerkin, jatka jarrun
painamista, kunnes lasten sahkdpotkulauta pysahtyy.

7. Jos potkulauta toistaa jatkuvan aanimerkkisarjan “piip, piip, piip, piip, piip”, akun varaus on
alhainen. Lataa potkulauta.

8. Jos potkulauta toistaa jatkuvan aanimerkkisarjan “piio, piip, piip”, kyseessa on ylinopeus. Hidasta
vauhtia muutoin potkulauta vaurioituu.

9. Automaattinen sammutus: Potkulauta sammuu automaattisesti 15 sekunnin
kayttamattomyyden jalkeen. Jos haluat kayttaa sita, liu’'uta moottori paalle uudelleen.

10. Valot: Kun moottori on kdynnistetty, valojen vari vaihtelee syaanin ja seitseman eri vdrin
valilla, sitten valot sammuvat ja ne syttyvat uudelleen, kun induktiokosketinta painetaan.
Kun potkulauta on kdynnistynyt, paina kytkinta jalalla, laitteesta kuuluun ”piip”-ddnimerkki.
Jos se ei ole kdynnistynyt, kun painat kytkintd, danimerkkia ei kuulu. Talla tavalla tiedat, etta
voit alkaa potkulaudalla ajamisen heti.

Kunnossapito

Parhaan mahdollisen suorituskyvyn ja kayttdkokemuksen saamiseksi on tarkeda huoltaa

sahkopotkulaudan paaosat saanndllisesti.

® Akun kunnossapito
® Laakerit, ruuvit, jarrut ja pyorat



® Sailytys ja puhdistus

Sahkopotkulauta vaatii kunnossapitoa, joten lue ja tutustu tdhan oppaaseen.

® Akun kunnossapito

Kaikilla akuilla on elinkaari ja niiden suorituskyky heikkenee ajan mydéta. Seuraavassa kuitenkin
muutamia neuvoja akun kestoian maksimoimiseksi.

Varmista, ettd akku ladataan saanndllisesti, vaikka et kayttaisi sahkopotkulautaa pitkaan aikaan.
Taman tarkoitus on valttaa akun vioittuminen jannitteen oltua liian alhainen pitkan aikaa.

Valta akun tyhjentamista kokonaan. Se on parasta ladata silloin, kun varausta on viela jaljella. Tama
pidentda akun kayttdikaa. Jos akun annetaan jatkuvasti tyhjentyd kokonaan, se vaurioittaa akkua
(takuu ei kata vaaran kasittelyn aiheuttamaa akun vaurioitumista).

Lisaksi, jos ajat sahkopotkulautaa kylmilla tai hyvin kuumilla alueilla, akunkesto voi olla lyhyempi kuin
ajettaessa15-25 °C:n lampdtiloissa. Tama ei ole akun toimintahairid, vaan normaalia.

Huomio: Jopa tayteen ladatusta akusta voi loppua virta, jos sahkodpotkulautaa ei kayteta pitkaan aikaan.
Voit odottaa tayteen ladatun akun sailyttavan virran 90-120 paivaa, kun potkulauta ei ole paalla. Sen
jalkeen se purkautuu kokonaan. Jos akku on ladattu vain osittain, tdma ajanjakso on lyhyempi.

Varmista, etta akun lampétila ei nouse yli 50 °C:n tai laske alle miinus 10 °C:n pitk&ksi ajaksi. (Esim. ala
jatéd sadhkopotkulautaa kuumaan autoon kesalla, ala heitd akkuja avotuleen jne.) Alhainen lampétila
(esim. nollan alapuolella oleva lampétila) voi vaurioittaa akun kennoja.

Pidd sahkodpotkulauta poissa avotulen tai muiden lAmmdnlahteiden laheisyydesta, jotta akku ei
ylikuumene. Muista lisaksi olla jattamatta sahkopotkulautaa pakkaseen. Seka liiallinen kuumuus etta
kylmyys voivat aiheuttaa akun tyhjentymisen.

Kayta vain alkuperaista laturia tai hyvaksyttya vaihtolaturia, silla eri akut voivat tarvita tietynlaista laturia.
Jos kaytat muita latureita, tuote voi vahingoittua.



Ala ylilataa ja tyhjenn& akkua.

Varmista, etta lataat akun ennen kuin sen varaus on taysin loppu, jotta akun kennot eivat vahingoittuisi.
(Takuu ei kata virheellisesta kasittelystad aiheutunutta akkujen vaurioitumista.)

Akkupaketin purkaminen on kiellettya. Akkupakettia saavat kasitella vain viralliset
huoltokeskukset ja asiantuntijat.

® | aakerit, ruuvit, jarrut ja pyorat

Sahkdpotkulaudassa on liikkuvia osia, jotka ajan myo6té ovat alttiita kulumiselle.
Laakerit ja ruuvit:

Sahkopotkulaudassa on sinetdidyt ja polynkestavat laakerit, niin ettei voitelua tarvita. Tarkasta laakerit
kulumisen varalta saannéllisesti ajoturvallisuuden sailymiseksi. Al hypi potkulaudalle tai siltéd pois,
alakad kaytd likkaa voimaa muutoinkaan valttddksesi laakerien vioittumisen. Tama ei ole

kilpasahkopotkulauta.

Varmista, etta ruuvit on kiristetty oikein vaaratilanteiden valttdmiseksi.
Tarkista ruuvit sdanndllisesti ja kirista ne tarvittaessa.

Jarrut:

Tarkista jarrut kulumisen varalta sdannéllisin valiajoin ajoturvallisuuden sailymiseksi. Ala kayté liikaa

voimaa jarrun vioittumisen valttamiseksi.

Pyorat:

Tarkasta pyodrat kulumisen varalta sdanndllisesti ajoturvallisuuden sailymiseksi.

Sahkopotkulaudoissa on erilaisia pyoria, mutta yleensad niissd on renkaat, joissa on taytettavat
sisakumit ja kiinteat vanteet.

Jos pyora vaikuttaa epavakaalta, vaikka ruuvit on kiristetty, laakerit saattavat olla kuluneet ja vaativat

vaihtamista



A' VAROITUS

® Muista varmistaa, ettad ohjausjarjestelma on oikein saadetty ja etta kaikki liitososat ovat lujasti kiinni
ja ehjia ennen ajamista. Katso ohjaustangon kokoamis- ja turvallisuusohjeet.

Lue kayttdoppaasta ja varoituksista oikeat kaytto- ja jarrutustekniikat

Kéayta aina kenkia.

Suosittelemme kayttdmaan aina kyparaa/suojavarusteita oman turvallisuutesi varmistamiseksi.

Itselukittuvat mutterit ja muut itselukittuvat kiinnikkeet voivat menettaa tehonsa.

Mitaan sahkdpotkulaudan osia tai materiaaleja ei saa muuttaa, sahképotkulaudan muutokset ovat
kiellettyja. Takuu raukeaa, jos niita tehdaan.

@ Sailytys ja puhdistus

Jos sahkoépotkulauta likaantuu, puhdista se ainoastaan kostealla linalla. Alad kayta painepesuria tai
juoksevaa vetta, koska ne voivat vahingoittaa tarkeita osia. Voit myds kayttaa hieman hammastahnaa,
jos lika on juuttunut. Muista puhdistaa kostealla liinalla taman jalkeen.

Muista sammuttaa sahkdpotkulauta puhdistuksen ajaksi ja peittaa latausliitantd kumisella suojatulpalla
sahkéongelmien valttdmiseksi.

Muista kuivata potkulauta pyyhkeella, jos se kastuu.

Huomio: Al4 kaytd alkoholia, bensiinia, kerosiinia tai muita sydvyttdvid ja haihtuvia kemiallisia
liuottimia. Nama saattavat vahingoittaa sahkdpotkulaudan ulkopintaa seka sisaista rakennetta.

Sailytéd sdhkdpotkulautaa kuivassa ja viiledssa paikassa, kun se ei ole kdytdssa. Valta sen jattamista
ulos, koska sita ei ole tarkoitettu sailytettdvaksi marissa olosuhteissa. Ei ole mydskaan suositeltavaa
altistaa sitd suoran auringonvalon aiheuttamalle korkealle Iampdtilalle pitkaksi aikaa.

2.3 Potkulaudan lataaminen

Tama kappale kuvaa latausmenetelmat, akun huollon, turvallisuusasiat ja akun tekniset tiedot. Toimi
seuraavalla tavalla ajajan ja muiden turvallisuuden varmistamiseksi, akun kayttdian pidentamiseksi ja
suoritustehon parantamiseksi. Jos tuotetta ei kaytetd pitkdadn aikaan, muista ladata se kerran



kuukaudessa akun kayttdian suojaamiseksi. Vain aikuinen saa kayttaa laturia. Se ei ole lelu.

Huomaa: Jos vesi, tormays tai muu epatavallinen kdytté vaurioittaa akkua, takuu ei korvaa tata.

Akunteho alhainen

Jos lasten sahkdpotkulauta toistaa jatkuvan piip-aanimerkkien sarjan, akun varaus on alhainen. Lopeta
ajaminen ja lataa valittémasti, kun potkulauta toistaa akun varaus alhainen -varoitusdanen, jotta
alhainen varaus ei vaikuta kayttéon tai vaurioita akkua.

Akun lataaminen

1. Kayta vain mukana toimitettua erityista laturia (XHK-922-25210).

2. Avaa polkimessa oleva kuminen lataussuoja ja aseta laturin Iahtdliitin latausreikaan.

Latausliitanta

3. Kytke laturin syéttdvirta pistorasiaan.

4. Laturin merkkivalo palaa punaisena, joka tarkoittaa, ettd laturi lataa. Kun laturin merkkivalo
muuttuu vihreaksi, akku on tayteen ladattu.

5. Kun lataus on paattynyt, irrota akkulaturi verkkovirrasta ja lasten sdhkopotkulaudasta ja sulje

latauksen kumisuoja uudelleen.

6. Lasten sahkopotkulauta on kayttévalmis.



A VAROITUS:

Ala lataa akkua tai kayta tuotetta seuraavissa tapauksissa.
- Laitteesta tulee hajua tai se ylikuumenee.

- Minka tahansa aineen vuotaminen.

A VAROITUS:

- A4 aja lasten sdhképotkulaudalla latauksen aikanal!
- Akun purkaminen on kiellettya.

- Ala koske akusta vuotavaan aineeseen.

- Al anna lasten tai eldinten koskea akkua.

- Akkujen sisadlld on vaarallisia aineita. Akkujen avaaminen ja esineiden tyontdminen akun

sisaan on kiellettya.
- -Kayta vain mukana toimitettua laturia (XHK-922-25210 25,2 V, 1 A).

- A3 ylilataa liikaa tai tyhjenna akkua.

A VAROITUS:

Sisaltaa litiumakun!

Akun latausta koskevat ohjeet

Tarkeaa — lue!
Arvoisa asiakas, Toivomme, ettd nautit uuden lasten sahkodpotkulaudan kayttamisesta.

Taman tyyppisten potkulautojen akkua ei ole taysin ladattu tehtaalla, jotta voidaan valttya hitaalta
lataukselta ja vaurioilta. Kun akkua ei kayteta, sen varaus heikkenee hitaasti.

Jos et pysty kdynnistamaan lasten siahkopotkulautaa, ja vaikuttaa siltd, etta se ei lataudu



(laturi nayttaa heti vihreaa valoa), toimi seuraavasti.

1. Jata laturi paikoilleen 4-5 tunniksi. Talla varmistetaan, etta akku latautuu jalleen tayteen (voi
kestda 3—4 tuntia, ennen kuin laturi aloittaa normaalin lataamisen).

2. jos tdma ei ratkaise ongelmaa, aja lasten potkulaudalla manuaalisesti kdynnistamatta sita.
Potki jaloilla nopeutta noin 100 m ja pysahdy sitten ja kytke laturi. Takapydran moottori auttaa
lataustoiminnon aktivoimisessa ja lataus tapahtuu normaalisti. (tdyteen lataaminen kestaa
talla tavalla2—2,5 tuntia)

Kirjoita selaimeen osoite: www.denver-electronics.com, jos haluat kdyttéohjeen sdhkodisen version.

Parametrit
Malli SCK-5400
o Musta, valkoinen, sininen,
Vari
vaaleanpunainen
Nopeus enintdan 8 kmi/t
Suurin kaltevuus Noin 5°
Suurin kayttoetaisyys 6 km
Tyyppi: Li-ion-akku
Nimellisjannite (V): 21,6 V
Akku
Jannite (V): 25,2V
Akun kapasiteetti: 2 000 mAh
L Ei suositella alle 6-vuotiaille. Kuorma
Kuljettaja
alle 50 kg
Nimellinen syéttéjannite (V): 100 V - 240 V
AC
Laturi
Nimellinen antojannite (V): 25,2V
Nimellisvirta (A): 1 A
Latausaika Noin 2,0-2,5 t
Moottorin teho sOwW
Pyora 4,5” etupyori, 3,5” takamoottorin pyora




Jarrutusmenetelma Takapyoran manuaalinen jarru.

. . Toistaa danimerkin "piip, piip, piip"”, kun akun
Alhaisen akun varauksen suoja
varaus on 15 %




Ota huomioon — kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistad ilmoitusta. Emme vastaa tdméan
kayttdoppaan virheista tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDATETAAN, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DeNVeER’

www.denver-electronics.com

g

Sahko- ja elektroniikkalaitteet seka niissa kaytettavat paristot sisaltavat materiaaleja, komponentteja ja
aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ymparistolle, jos jatemateriaalia (pois heitettavat
sahko- ja elektroniikkalaitteet seka paristot) ei kasitella asianmukaisesti.

Sahkoinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskakorilla, jonka yli on piirretty rasti, kuten ylla.
Symboli kertoo, ettei sahko- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa havittaa kotitalousjatteen mukana,

vaan ne on havitettava erikseen.

On tarkeda, ettd loppukayttdjand viet kaytetyt paristot oikeaan kerdyspaikkaan. Talld tavoin voit
varmistaa, etta paristot kierratetdan lain mukaan, eivatka ne vahingoita ymparist6a.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu kerayspisteita, joihin sahko- ja elektroniikkalaitteet seka paristot
voidaan vieda maksutta edelleen toimitettaviksi kierratysasemille tai muihin kerayspisteisiin tai ne
voidaan kerata suoraan kotoa. Lisatietoja saat kuntasi tekniselta osastolta.

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup
Tanska

www.facebook.com/denverelectronics







VAROITUKSET

Lue kayttoopas ja alla olevat ohjeet huolellisesti ennen tuotteen kayttamista.

Tuotenimet: DENVER SCK-5400
Tuotteen tyyppi: Lasten sahkodpotkulauta Valmistusvuosi: 2021 @
® Huomaa: kayta laitteen lataamiseen VAIN mukana tulevaa laturia, joka on merkitty
XHK-922-25210, ja jonka latausjannite taman tasapainolaudan lataamiseen on:
e 216V, 1A
® Muun laturin kdyttaminen saattaa vaurioittaa tuotetta tai aiheuttaa mahdollisia vaaroja.
® Al4 koskaan lataa tuotetta ilman valvontaa.
® Tuotteen latausaika ei saa ylittda kolmea tuntia. Pysayta lataus kolmen tunnin kuluttua.
® Tuotteen saa ladata vain 0—45 °C:n lampétilassa.

® Jos tuote ladataan alhaisemmassa tai korkeammassa lampdétilassa, on olemassa vaara, etta akun
suorituskyky heikentyy, ja tuote voi vaurioitua tai voi tapahtua henkilévahinko.

® Tuotetta saa kayttaa vain -10—+45 C :n lampétilassa.

® Jos tuotetta kaytetdan alhaisemmassa tai korkeammassa lampdétilassa, on olemassa vaara, etta
akun suorituskyky heikentyy, ja tuote voi vaurioitua tai voi tapahtua henkilévahinko.

® Sailyta tuote 0-35 °C:n lampdtilassa. (optimaalinen sailytyslampétila on 25 C)

® lataa ja sailyta tuotetta avoimessa, kuivassa tilassa ja etaalla syttyvistd materiaaleista (is.
materiaaleista, jotka voivat syttya liekkeihin).

® Al4 lataa auringonpaisteessa tai lahella avotulta.
® Al3 lataa tuotetta heti kayton jalkeen. Anna tuotteen jaahtya yksi tunti ennen lataamista.

® Jos jatat tuotteen toiselle henkildlle esimerkiksi loman ajaksi, sen tulee olla osittain ladattu (20—
50 %:n lataus). Ei tédyteen ladattu.

® Tuote on usein osittain ladattu, kun se toimitetaan tehtaalta. Pida tuote osittain ladatussa tilassa,
kunnes sita kaytetaan.

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften,
DK-8382 Hinnerup , Denmark

www.denver-electronics.com




EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (Lelujen turvallisuusdirektiivi)

Allekirjoittanut
Yrityksen nimi:

Osoite:

Todistaa, ettd taman tuotteen suunnittelu ja valmistus

Tuotteen tuotemerkin nimi:

Tuotteen mallinumero:

Tuotteen tyyppi:

Valmistusvuosi:

Sarjanumerot:

Tayttaa seuraavien direktiivien vaatimukset:

Leludirektiivin standardit:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften, 8382 Hinnerup, Tanska

DENVER

SCK-5400BLACK, SCK-5400BLUE,
SCK-5400PINK, SCK-5400WHITE

Lasten sahkopotkulauta

2021

14435-02/21/00001-14435-02/21/02500

14436-02/21/00001-14436-02/21/01500

14437-02/21/00001-14437-02/21/01500

14438-02/21/00001-14438-02/21/00500

Lelujen turvallisuusdirektiivi 2009/48/EY,
EN 71-1:2014 + A1:2018,

EN 71-2:2011+A1:2014,

EN 71-3:2019,

EN 62115:2005+A12:2015

ja taten se tayttaa leludirektiivin oleelliset vaatimukset.

Sen henkildn tunnistetiedot ja allekirjoitus, jolle on annettu valtuudet laatia vakuutus ja koota tekniset

eritelmat valmistajan puolesta:



Allekirjoitus:

Taydellinen

nimi:
Asema:
Yritys:

Paivamaara:

Alfred Blank

Toimitusjohtaja

DENVER ELECTRONICS A/S

15. tammikuuta 2021




